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REFERENCIE

ZAKLAD LINIl KOLEJOWYCH W TARNOWSKICH GORACH
42-600 TARNOWSKIE GORY , UL. NAKIELSKA 3

za$wiadcza, Ze firma
Dolnoslaskie Przedsigbiorstwo Napraw Infrastruktury
Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z 0.0. z siedziba we Wroctawiu
ul. Hubska 6;
50-502 Wroclaw

W roku 2013 na podstawie umowy Nr 44/208/0033/13/Z/O z dnia
13.06.2013 zrealizowala na terenie naszego Zaktadu roboty budowlane poiegajace na Wymianie
nawierzchni w torze nr 1 w km 64,838-62.600 wraz z wymiana rozjazdéw Nr 24 i ST2 na stacji
Kedzierzyn Kozle Port oraz rozjazdéw Nr 27,28 i 29 na st. Kedzierzyn KoZle Zachod, wstawek
miedzy rozjazdami ,remont obiektu inzynieryjneqo w k 68,906 oraz roboty towarzyszace”.
Umowa obowiazywala w okresie 13.06.2013-30.11.2013.Roboty zrealizowano od 08.07.2013 (
Protokdt przekazania terenu pod wykonanie ustugi)-29.11.2013( Protokdt nr 5 odbioru korficowego).

Wykonane roboty utrzymaniowo-naprawcze polegaly na:

Wymiana nawierzchni

64,838-64.859

zabudowa 1 pary szyn przejsciowych S-49/UIC80 a=21,0m na podktadach drewnianych z przytwierdzeniem Skl.

64,859-64,874

zabudowa przesta buforowego spawanego z szyna przejsciowa z szyn 60E1 na podkladach drewnianych
twardych do km 64,864, a dalej na podktadach strunobetonowych INBK 7. Przytwierdzenie SKL

64,874-65,200

wymiana nawierzchni na tor bezstykowy 60E1 na podkladach strunobetonowych INBK7 z przytwierdzeniem
sprezystym typu Ski.

65,200-65,400

wymiana nawierzchni na tor klasyezny o diugosci szyn a=50 m, 60E1, podkiady strunobetonowe typu INBK7,
przy twierdzenie sprezyste Skl, lubki szesciootworowe, styki podparte

65,400-65,470

wymiana nawierzchni na tor klasyezny o dlugosci szyn a = 70 m 60E1, podklady strunobetonowe INBK7
przytwierdzenie Skl, natomiast w km 65,406 do 65,466 podklady strunobetonowe PS-95 przystosowane do
zabudowy odbojnic, przylwierdzenie sprezyste SB

65,470-66,270

wymiana nawierzchni na tor klasyczny o diugoéci szyn a = 50m 60E1, podkiady strunobetonowe typu INBK?,
przytwierdzenie sprezyste Skl

66,270-66,287

zabudowa przesta buforowego spawanego z szyna przejsciowa dtugosci a=17,0m z szyn 60E1 na podkiadach
strunobetonowych INBK 7

66,287-66,308

zabudowa 1 pary szyn przejsciowych UIC60/S49 a=21,0m na podkiadach drewnianych z przytwierdzeniem Skl

66,308-66,341

wymiana skrzyzowania St nr 2 na skrzyzowanie toréw typu 543 o skosie 1:9 o diugosci a= 33,0m.
Przytwierdzenie sprezyste SKL, drewno twarde, odmiana spawana

86,341-66,347

wykonanie wstawki z szyn 49E1, spawanej pomiedzy St nr 2 a rozjazdem nr 24

66,347-66,388

wymiana rozjazdu nr 24 typu RzL 49E1 — 1:12 — 500, odmiana spawana na podrozjazdnicach drewnianych
twardych, przytwierdzenie sprezyste SKL

66,388-66,409

zabudowa 1 pary szyn przejéciowych 5-49/UIC60 a=21,0m na podkiadach drewnianych z przytwierdzeniem Skl

66,409-66,424

zabudowa przesta buforowego spawanego z szyng przejsciowa dlugosci a=15,0m z szyn 60E1 na podktadach
drewnianych twardych do km 66,414 a dalej na podktadach strunobetonowych INBK 7

66,424-68,213

wymiana nawierzchni na tor bezstykowy 60E1 na podkiadach strunobetonowych INBK? z przytwierdzeniem
sprezystym SKL

68,213- 68,273

wymiana nawierzchni na tor bezstykowy z szyn 60E1, podklady strunobetonowe typu PS95 przystosowane do
zabudowy odbojnic, przytwierdzenie sprezyste SKL

68,273-68,759

wymiana nawierzchni na tor bezstykowy 60E1 na podkiadach strunobetonowych INBK? z przytwierdzeniem
sprezystym SKL
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68,755-68,769

dokonaé wymiany nawierzchni 60E1 na tor bezstykowy na podktadach drewnianych twardych z przytwierdzeniem
Skl

obiekt mostowy kratownica wieloprzestowa ( cztery przesta), tor bezstykowy 60E1 na mostownicach z zabudowa

68,789-69,023 | 2 par przyrzadow wyrdéwnawczych, Zabudowa odbojnic spawanych na podktadkach wspélnych, przytwierdzenie
Ski na kazdej mostownicy
69,023-69,053 | wymiana nawierzchni 80E1 na tor bezstykowy na podkiadach drewnianych twardych z przytwierdzeniem SKL

69,053-69,135

wymiana nawierzchni na tor bezstykowy 60E1 na podktadach strunobetonowych INBK7 z przytwierdzeniem
sprezystym SKL

69,135-69,165

wymiana nawierzchni na tor bezstykowy 60E1_na podkladach drewnianych twardych z przytwierdzeniem SKL

69,165-69,189

tor bezstykowy 60E1 na mostownicach, przytwierdzenie sprezyste SKL. Zabudowa odbojnic spawanych
przytwierdzenie na podkiadkach wspélnych na kazdej mostownicy

69,189-69.219

wymiana nawierzchni na tor bezstykowy 60E1 na podkladach drewnianych twardych z przytwierdzeniem SKL

69,219-69,600

wymiana nawierzchni na tor bezstykowy 60E1 na podktadach strunobetonowych INBK7 z przytwierdzeniem
sprezystym Skl, zabudowa 1 pary szyn przej§ciowych UIC60/549

64,838-69,600

Mechaniczne oczyszczenie toru z uzupetnieniem podsypki Huczniowe] i podbiciem

64,838-89,600

Mechaniczne Sciecie tawy torowiska - jednostronnie

Wymiana kompletnych rozjazddw

st. Kedzierzyn

nr 2 8T 49E1-1: 9 - wolnolezace
nr 24 Rz 49E1-1:.12-500 ssd lewy

Kozle Port

st. Kedzierzyn Kozle

nr27 Rz 60E1-1.9-300 ssd lewy

nr 28 Rz 60E1-1.9-300 ssd prawy
nr 29 Rz 60E1-1:9-300 ssd lewy — zabudowa nowego rczjazdu w km 70,600

Zachodnie przy wym. rozjazdu nr 28 w stacji Kedzierzyn Kozle Zachéd zastosowanie zastepczej komunikacji w
miejsce komunikacji kolejowej na odcinku Kedzierzyn Kozie Zachdd — Twardawa wraz z
osygnalizowaniem miejsca robot w czasie ich realizacji oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien

Wymiana wstawek
Wstawka miedzy ST2 a Rz 25 wstawka o dlugosci a= 8,0m
St. Kedzierzyn Kozle Port | Od ST2 w kierunku_toru nr 12b wstawka o diugosci a=30,0m

skrzyZowanig ST2

Tor miedzy rozj. 24 w kierunku toru nr 13b wstawka o diugosci a=30,0m

St. Kedzierzyn Kozle
Zachodnie

Wstawka miedzy Rz nr 27 a Rz 28 60E1 drewno twarde, przytwierdzenie Skl o dlugosci a=6,0m
Wstawka torowa miedzy rozjazdami Rz 27 - Rz 26 - wstawka z szyn przejéciowych UIC60/549 o
| diugosci a=11,2m

Tor z rozjazdu nr 27 na tor nr 1 szyna przej$ciowa UIC60/S-49 o diugosci a= 21,0m

Tor z rozjazdu nr 28 na tor nr 1 szyna przej$ciowa UIC60/S-49 o dlugosci a= 21,0m

St. Kedzierzyn Kozle

Zachod

wstawka z szyn przejsciowych UIC60/549 o dlugosci 21,3m toru, oraz wykonanie toru 49E1 na
podktadach drewnianych z drewna twardego, przytwierdzeniem Skl na dtugodci a=60 mb — wstawki
pospawane z rozjazdami

zabudowa wstawek tarowych o dlugosci 30 mb z nawierzchni typu 60E1 na podkltadach z drewna
twardego przytwierdzenie SKL oraz zabudowa 2 kpl szyn przejsciowych 21 mb UIC60/549 na
potaczeniach z torem nr 1 nie podlegajacym wymianie. Z kierunku zwrotnego rozjazdu 29 wymiana
nawierzchni torowej na diugosci 129. Na koricu wymienianego toru przy potaczeniu z torem
niewymienianym nr 2 zabudowa szyn przejsciowych UIC60/S49 o diugosci21 m .

nie

Przejazd

w km 70,

Na przejezdzie kolejowym kategorii A wymiana kompletu plyt CBP w torze nr 2 oraz wykonanie
nawierzchni asfaltowej w obrebie przejazdu

Organizacja ruchu zastepczego wraz z wdrozeniem osygnalizowania tymczasowego w terenie na czas
robot

745

Remont obiektéw inzynierskich

most stalowy (nad rzeka Odra) - kratownice stalowe, diugosé catkowita 233.80m

-Wymiana mostownic z drewna twardego w torze nr 1 wraz z zabudowa stoteczkdw centrujacych — 398 szt. (210
szt. krotkich — dt. 2,7 m; 188 szt. diugich — dt. 4,5 m) typ I} 24 cm x 27 cm

Zabudowa blach przeciwpozarowych

Zabudowa blach przeciwwykolejeniowych zewnetrznych

w km 68,906

Zabudowa biach przeciwwykolejeniowych wewnetrznych

Zabezpieczenie taw podlozyskowych przed osuwajacym sie tiuczniem z nawierzchni torowej od strony K-KoZla przy
t. nr1

Zabezpieczenie antykorozyjne barierek

zabudowa nowych szyn 60E1 i odbojnic starouzytecznych wraz z akcesoriami przytwierdzenie SKL, podkiadki
zespolone odbojnice z szyn UIC60 starouzyteczne spawane

wykonanie stref przej$ciowych na dojazdach do obiektu

Inzynieryjne roboty towarzyszace

w km 65,436 | wiadukt — plyta d2wigarobetonowa, diugos¢ catkowita 29,50m, tor na podsypce z podkiadami betonowymi:
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Wymiana izolacji poziomej i pionowej-600 m2

Naprawa powierzchni betonowych piyty pomostowej pod utoZenie izolacji- 300 m2

Wymiana odwodnienia za przyczotkami i udroznienie odwodnienia na plycie nosnej-70 mb

Wymiana dylatacji podluznej i poprzecznej-100 mb

Wykonanie $ciekéw skarpowych-40 mb

Zabezpieczenie antykorozyjne barierek-400 mb

Wykonanie schoddw zejéciowych z obiektu- 2 szt

Przymocowanie luznych siatek przeciw-porazeniowych- 1 kpl

Zabudowa odbojnic z szyn starouzytecznych na podktadach betonowych PS95 przystosowanych do ich zabudowy
UICB0 spawane przytwierdzenie $B, szyny starouzyteczne- 1 kpl

w km 67,587

wiadukt zelbetowy, dlugoé¢ catkowita 9, 20m. (tor na podsypce),

Wymiana izolacji poziomej i pionowej-70 m2

Wymiana odwodnienia za przyczdtkami-40 mb

Wykonanie Sciekdw skarpowych-20 mb

Zabezpieczenie antykorozyjne barierek-12 mb

Wymniana dylatacji podiuznej i poprzecznej 20 mb

w km 68,243

most stalowy - tor nr 1 blachownica, diugo$é catkowita 29.10m (tor na pedsypce),

Wymiana izolacji poziomej i pionowej-150 m2

Wymiana odwodnienia za przyczétkami i udroznienie odwodnienia ha plycie nosnej-50 mb

Wykonanie $ciekéw skarpowych-20 mb

Zabezpieczenie antykorozyjne barierek-40 mb

Zabudowa odbojnic z szyn starouzytecznych na podkiadach betonowych PSg5 przystosowanych do ich zabudowy
UICB0 spawane przytwierdzenie SB, odbojnice z szyn starouzytecznych-1 kpl

Wymiana dylatacji poprzecznej-10 mb

w km 68,345

wiadukt zelbetowy, diugo$¢ catkowita 8,20m {tor na podsypce},

Wymiana izolacji poziomej i pionowej-60 m2

Wymiana odwodnienia za przyczdtkami i udroznienie odwodnienia na plycie no$nej-30 mb

Uszczelnienie dylatacji miedzy przyczdikami a plyta-10 mb

Zabezpieczenie antykorozyjne barierek-26 mb

-Naprawa schodow zej$ciowych z obiektu (reprofilacja 15 m2 oraz zabudowa barierki 20 mb); Wykonanie $ciekow
skarpowych — 20 mb; Naprawa schodow zejéciowych z obiektu (reprofilacia 15 m2 oraz zabudowa barierki 20 mby);
Naprawa schodéw zej$ciowych z peronu (przebudowa istniejacych schodéw 10 m3 oraz zahudowa barierki 20 mb};
Wymiana dylatacji poprzecznych -10 mb

w km 68,590

wiadukt Felbetowy, dlugo$c catkowita 9,60m {tor na podsypcel,

Wymiana izolacji poziomej i pionowej-70m2

Wymiana odwodnienia za przyczétkami-3¢ mb

Wykonanie Sciekéw skarpowych-20 mb

Zabezpieczenie antykorozyjne barierek-30 mb

Wymiana dylatacji poprzecznej -10 mb

w km 68,634

wiadukt sklepiony kamienny, diugosc catkowita 4,50m (tor na podsypce},

Wymiana izolacji poziomej i pionowej-50 m2

Wymiana odwodnienia za przyczotkami-40 mb

Wykonanie Sciekow skarpowych-20 mb

Zabudowa barierek z obu stron obiektu-15 mb

w km 69,177

most stalowy — blachownica, diugoéé catkowita, 23.40m torna mostownicach :

-Czyszczenie strumieniowo-§cierne oraz zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcii stalowej-350 m2

Wymiana mostownic z drewna twardego w torze nr 1 wraz z zabudowa stoleczkéw centrujacych —44 szt. dt. 28m
typ 1l 24 cm x 27 cm-1 kpl

Zabudowa dyliny-47 m2

Zabudowa blach przeciwpozarowych-22 m2
Zabudowa blach przeciwwykolejeniowych zewnetrznych-10 m2

Zabudowa blach przeciwwykolejeniowych wewnetrznych-10 m2

-Konserwacija to2ysk-1 kpl

-Wykonanie schodow zej$ciowych z obiekiu-1 kpl
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Wymiana odwodnienia za przyczélkami -28 mb

Wykonanie Sciekow skarpowych-20 mb

-Wykonanie kregdw p.poz-1 kpl

Zabudowa nowych szyn i odbojnic z szyn starouzytecznych wraz z akcesoriami na podkladkach stalowych
zespolonych-1 kpl

Wykonanie stref przejsciowych na dojazdach do obiektu-50 mb

wiadukt Felbetowy, diugo$é catkowita 10.57m {tor na podsypce),

Wymiana izolacji poziomej i pionowej-75 m2
-VWymiana odwodnienia za przyczotkami-20 mb
-Wykonanie $ciekdw skarpowych-20 mb
Zabezpieczenie antykorozyjne barierek-30 mb
-“Wymiana dylatacji poprzecznej-10 mb
Roboty srk i telekomunikacja

Opracowanie dokumentacji technicznej na elektryczna centralizacje zwrotnic Nr 28 i 29 w urzadzeniach
Stacja Kedzierzyn Kozle mechaniczny ch. - . . , .
Zachdd Na podstawie opracowanej dokumentaciji: dostawa i zabudoyva glektrycznych napedov_v zwrotnicowych
ac do wiw rozjazdéw, zabudowa ukladowej kontroli niezajetosci rozjazdow oraz wykonanie prac w
urzgdzeniach wewnetrznych-1 kpl
Stacja Kedzierzyn Kozle | Wymiana napedu zwrotnicowego mechanicznego w rozjezdzie Nr 24 wraz z mocowaniami i pretami-1
Port kpl

w km 69,344

wymiana puszek JVA w urzadzeniach EON-14 szt

wydiuzenie stref oddziatywania urzadzern EON-1 kpl

wymiana linek potaczeniowych 42 szt. w 7 obwodach EON

64,600-69,000 -
wymiana wskaznikow W11-4 szt
demontaz i ponowny montaz urzadzen SHP -3 szt
wymiana uszynien w semaforach i tarczach -17 szt
Roboty elektroenergetyczne
Podg. Zabieniec wymiana o§wietlenia - 5 stupéw i 5 opraw
Kedmerzgé\r;(nozle Port wymiana oSwietlenia - 2 stupy i 2 oprawy

Kedzierzyn Kozle Zachod | wymiana oSwietlenia - 24 stupy oraz 24 oprawy

sieC powrotna — po wymianie odiworzenie sieci powrotnej. Po wymianie szyn zamontowanie nowych
St. Kedzierzyn Kozle uszynien na odcinku 200 m za rozjazdem nr 119 w stacji Kedzierzyn Kozle

wylaczenie oraz ponowne jej wiaczenie napiecia w sieci trakcyjnej po wykonanych robotach

Dokumentacija projektowa i obstuga geodezyjna

Dokumentacja projektowa budowlana, wykonawcza i powykonawcza powykonawcza w formie Operatu Kolaudacyjnego (w tym
niezbedne pomiary toru do odbioru eksploatacyjnego) wszystkich branz

Dokonanie zgloszenia/ uzyskanie pozwolenia o zamiarze wykonania robot oraz uzyskanie ew. innych decyzji urzedowych
zwigzanych z wykonanymi projektami niezbednych do realizacii rob6t

Naniesienie zmian na mape zasadniczq znajdujaca sie w Paristwowym Zasobie Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej oraz na
mape geodezying znajdujacy sie w zasobach PKP S.A.

Obsluga geodezyjna zadania

TRANSPORTY MATERIALOW ZAMAWIAJACEGO

Podkiady starouzyteczne typu INBK7 - zatadunek w stacji Dzialdowo a nastepnie transport i rozladunek na miejscu robot linia 137
Katowice — Legnica_km 64,838 — 69,600 odcinek Kedzierzyn KoZle Twardawa (w tym przetadunki na skiady uktadkowe) 8191 szt

szyny typu 60E1 (25 m) - zatadunek w stacji Dzialdowo, transport na miejsce robét linia 137 Katowice — Legnica km 64,838 —
69,600 odcinek Kedzierzyn Kozle Twardawa i wyladunek- 9524 mb.

Roboty dodatkowe do zadania wprowadzone Aneksem nr 1 z dnia 30.09.2013:

Wiadukt kolejowy w km 65,436 linii nr 137 Katowice — Legnica

czyszczenie strumieniowo — $cierne powierzchni betonowych i stalowych-2 989 m2

reprofilacja powierzchni betonowych do 3mm-2 989 m2

malowanie powierzchni betonowych-2 989 m2

zabezpieczenie dylatacji (kit trwale plastyczny) -100 mb

iniekcja wypelniajgco — sklejajaca -200 mb

kotwienie elementow betonowych -100 szt

elementow Zelbetonowych (skrzydto) 8 m3
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Rozjazd nr 27 -
Opracowanie dokumentacji technicznej, zabudowa elektrycznego napedu zwrotnicowego w rozjezdzie nr 27, zakupie i
zabudowie licznika Frauschera

Wykonaniu dokumentaciji montazowej wraz z wykonawczg

Opracowanie dokumentacii technicznej dla: elektrycznego napedu zwrotnicowego nr 27, potozenia trasy kablowej do
napedu nr 27, zabudowy zaleznosci oraz zamka UZA, podigczenia ukiadu nastawczego, zabudowy napedu
elektrycznego, zabudowy licznika Frauschera w rozjezdzie nr 27.

Kwota przedmiotu umowy: 13 227 886,00 zi netto (16 270 299,78 zt brutto)

Dzieki statej kontroli Kierownikéw budowy prace realizowane byly terminowo, faktury splywaty
etapami , kazdorazowo po zrealizowaniu robét .

Rekomendowana firma wykonata prace terminowo. Pracownicy firmy DOLKOM Wroctaw wykazali sie
podczas prac profesjonalizmem, rzetelnoscig oraz wiedza. Zdyscyplinowanie i solidnosé pracownikow
oraz kierownictwa budowy w petni zapewnito kontrole i nadzér nad wykonywanymi pracami.
Prowadzono state monitorowanie pracy Podwykonawcow.

Prace prowadzone byty zgodnie z obowigzujacymi normami technologicznymi oraz z zachowaniem
parametrow i norm stosowanych na terenach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Reasumujac wspodtpraca z firmg DOLKOM Wroctaw przebiegata terminowo, rzetelnie , bez
zastrzezen.

Po zakoniczeniu robot nie odnotowano usterek. Na podstawie naszej wieloletniej wspdipracy
polecamy firmg¢ DOLKOM Wroctaw do wykonywania prac zwigzanych z wymiang nawierzchni,
wymiang kompletnych rozjazdéw, naprawa obiektoéw inzynieryjnych.

Dzigki wspodtpracy z pracownikami Sekcji Eksploatacji Kedzierzyn Kozle ( teren gdzie prowadzone
byty roboty) umowa zostata zrealizowana i rozliczona w catosci co pozwolito na rozliczenie jej
czegsciowo ze srodkéw Funduszu Kolejowego.
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Opracowata:
mgr Agnieszka Gatazka
Nr telefonu: 719 47 70

Spotka wpisana do rejestru przedsiebio ) przez S5ad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Xl
Krajowego Rejestr
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