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REFERENCJE

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Sosnowcu informuje, ze Dolnosigskie Przedsigbiorstwo
Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.0. wykonato roboty budowlane pn.: ,Naprawa Biezgca
przejazdow kolejowych w ciagu linii 139 Katowice — Zwardon w km 8,934, w ciggu ulicy Gen. Jankego; w km
10,924 w ciggu ulicy Stonecznikowej.” Na podstawie umowy nr 41/208/0092/15/2/0 z dnia 27.10.2015, realizowanego
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Sosnowiec, £¢105.2016

Dolnoslaskie Przedsiebiorstwo
Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej
DOLKOM Spétka z 0.0.

ul. Hubska 6

50-502 Wroctaw

w okresie od dnia : 27.010.2015 do 10.12.2015r. Warto$¢ zadania: 560 000,00 z! netto (688 800,00 zt brutto).

Zakres wykonanych roboét:

»Naprawa nawierzchni torowej i drogowej na przejezdzie kolejowym w km 8,934 linii 139

Katowice — Zwardon w ciagu ul. Gen. Jankego w Katowicach Piotrowicach”.

Opis robot llos¢ Jei:]ig:lka
Wymiana podkiadéow PS93 94 szt
Wymiana szyn 2x30 mb toru (120 m UIC60) 120 m
Oczyszczenie podsypki w torze (2x30mb) 100 m3
Zakup plyt przejazdowych wew. $r. PW/18 300x130x18cm) 16 szt
Wymiana ptyt przejazdowych duzych 20 szt., matych 10 szt 97,2 m2
Odwodnienie przejazdu typu opaskowego 30 m
Zabudowa kraweznikow drogowych 70 mb
Zabudowa obrzezy chodnikéw 40 mb
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 60 m2
Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 23 m2
Asfaltowanie 160 m2
Regulacja naprezen toru bezstykowego (2x200m) 04 km
Wykonanie spoin termitowych 8 szt
Uzupetnienie tlucznia 150 ton
Mechaniczne podbicie toru (2x500 m) 1 km
Oczyszczenie rowu bocznego 100 mb
Utozenie rury HDPE @100 20 mb
Oczyszczenie korytek 100 mb
Oprgs:qwanie, _uzgodnienie dpkumentacji oraz wykonanie tymczasowego 1 kpl
przej$cia dla pieszych w poziomie szyn
Opracowanie dokumentacji technicznej naprawy przejazdu, oznakowanie
rejonu przejazdu zgodnie z tymczasowym projektem organiazacji ruchu - 1 kpl
projekt organizaciji ruchu zapewnia Zamawiajgcy




»Naprawa nawierzchni torowej i drogowej na prrejeidzie kolejowym w km 10,924 linii nr 139
Katowice — Zwardon w ciggu ul. Slonecznikowej w Katowicach Podlesiu”:

Opis robét llog¢ ’e::‘ig:‘t/ka
Wymiana podktadow PS93 94 szt
Wymiana szyn 2x30 mb toru (120 m UIC60) 120 m
Oczyszczenie podsypki w torze (2x30mb) 100 m3
Wymiana plyt przejazdowych duzych 24 szt. wew.$r.PW/18 300x130x18cm 93,6 m2
Zabudowa krawgznikéw drogowych 24 mb
Wykonanie nawierzchni z kostki  granitowej 16 m2
Asfaltowanie 100 m2
Regulacja naprezen toru bezstykowego (2x200m) 04 km
Wykonanie spoin termitowych 8 szt
Uzupelnienie tlucznia 100 ton
Mechaniczne podbicie toru (2x500 m) 1 km
Odwodnienie przejazdu typu liniowego 24 m
Oczyszczenie rowu bocznego (3x100mb) 300 mb
Zabudowa rury @ 800mm w przepuscie 20 mb
Wymiana tapaczy w jezdni (2x9mb) 18 mb
Zabudowa studni rewizyjnej do odwodnienia liniowego 4 szt
82?1?Jkowanie rejonu przejazdu zgodnie z tymczasowym projektem organizacji 1 kpl

Wyzej wymienione roboty zostaty wykonane zgodnie z zawartg umowa.
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Opracowata:
Wiestawa Gadek
tel. +48 32 710 40 45

Spétka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st Warszawy w Warszawie
XIIl Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego w catos$ci wplaconego: 16 684 838 000,00 zt



