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LIST REFERENCYJNY

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakiad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach informuje,
ze Dolno$laskie Przedsigbiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.0.
wykonato roboty budowlane polegajgce na »Wykonaniu niezbednych prac utrzymaniowo
— haprawczych na liniach kolejowych nr 151 i nr 682 wraz z robotami towarzyszacymi”
Przedmiot umowy sktadat sie z pieciu zadan:

Zadanie nr 1 - Rewitalizacja toru nr 200 linii nr 682 Nowa Wie$ —Kedzierzyn Kozle KKB wraz
z robotami towarzyszacymi i wymiang rozjazdu Rkpd nr 19 na podg Nowa Wie$ oraz
wymiang wstawek miedzy rozjazdami.

Zadanie nr 2 - Rewitalizacja nawierzchni w torach nr 7 i 9 w stacji Chatupki wraz
z robotami towarzyszacymi w celu poprawy przepustowosci stacji oraz zwiekszenia jakosci
obstugi pociggéw towarowych na linii nr 151 Kedzierzyn Kozle —Chatupki.

Zadanie nr 3 — Rewitalizacja toréw nr 62 i 63 w stacji Kedzierzyn KoZle w celu poprawy
przepustowosci stacji oraz zwigkszenia jakosci obstugi pociggéw towarowych na linii 151
Kedzierzyn Kozle-Chatupki.

Zadanie nr 4 — Rewitalizacja torow nr 3 i 4 w stacji Kuznia Raciborska w celu poprawy
przepustowosci oraz zwigkszenia jakosci obstugi pociggéw towarowych na linii nr 151
Kedzierzyn Kozle-Chatupki.

Zadanie nr 5 — Rewitalizacja toru nr 11¢c w stacji Racibérz wraz z robotami towarzyszgcymi
w celu poprawy przepustowosci stacji oraz zwigkszenia jakosci obstugi pociggéw
towarowych na linii nr 151 Kedzierzyn Kozle ~Chatupki”.

Roboty realizowane byty w terminie od 29.05.2015 r. do 30.09.2015 r. na podstawie umowy
nr 44/208/0059/15/Z/1 z dnia 29.05.2015 r. o wartosci zamowienia w wysokosci
14 240 000,00 zt netto ( 17 515 200,00 zt brutto).




Zakres robot:

Zadanie nr 1 - Rewitalizacja toru nr 200 linii nr 682 Nowa Wies —Kedzierzyn Kozle KKB wraz
z robotami towarzyszacymi i wymiang rozjazdu Rkpd nr 19 na podg Nowa Wie$ oraz wymiana
wstawek miedzy rozjazdami. Warto$¢ robét - 4 450 000,00 zt netto

Zakres rzeczowy robét j-m. ilos¢

wymiana nawierzchni 49E1 w torze nr 200 na tor bezstykowy z szyn 60E1 na podktadach

strunobetonowych PS94, przytwierdzeniu SB km 0,113 do km 0,860 oraz w km 1,722 do km
2,160 wraz z oczyszczeniem i uzupetnienie podsypki, mechanicznym podbiciem toru oraz kmt 1,185
$cieciem taw torowiska. ( Rozstaw podktadéw 0,65 mb).

wymiana nawierzchni 49E1 w torze nr 200 na tor klasyczny z szyn 60E1 na podktadach z
drewna twardego, przytwierdzeniu SKL12 w km 0,860 do km 1,722 oraz w km 2,160 do km

2,520 wraz z oczyszczeniem i uzupetnieniem podsypki, mechanicznym podbiciem toru oraz kmt 1,222
$cieciem taw torowiska
kompleksowa wymiana rozjazdu nr 19 Rkpd 60 E1 - 1:9 R-190 na podrozjazdnicach z

sztuk 1
drewna twardego.
wymiana wstawek miedzy rozjazdem 19-ST II; 19-ST [; 19 - 13 na podktadach z drewna kmt 0.043
twardego oraz strunobetonowych, przytwierdzenie SKL. £.aczna dlugos¢ wstawek 43 mb ’
dokumentacja projektowa i powykonawcza kpl 1
Roboty SRK:
1. Rejon podg. Nowa Wie$
- regeneracja elektrycznych napedéw zwrotnicowych nr 14, 19ab, 19¢cd — napedy typu EEA4
prad zmienny 230V wraz z umocowaniami i pretami
- wymiana wskaznikéw W11 — 1 komplet, W1- 1 sztuka
- wymiana podstaw sygnalizatoréw ToM, M
- wymiana linek potgczeniowych w odcinku EON - 6 sztuk
- demontaz i montaz przytorowych urzgdzen srk
2. Rejon nast. KKB: kpl 1

- regeneracja elektrycznego napedu zwrotnicowego nr 330 — napedu typu EEA4

- prad zmienny 230V wraz z umocowaniami i pretami

- wymiana wskaznikow W11 — 1 komplet, W1- 1 sztuka

- wymiana podstaw sygnalizatoréw ToW, W

- wymiana linek potgczeniowych oraz puszek przytorowych w odcinkach 1tW, 1z330

- dobudowa¢ kamere na istniejgcym maszcie lub zabudowaé kamere obrotowa i monitor do
obserwacji rozjazdu nr 330

Rozjazd nr 330 jest niewidoczny z nastawni oddalony okoto 2000m od nast. KKB

- demontaz i montaz przytorowych urzadzen srk

Roboty branzy energetyczne;j:
- demontaz i montaz urzgdzen sieci powrotnej kpl 1
- regulacja sieci trakcyjnej

Roboty towarzyszace - naprawa odwodnienia, uzupetnienie i wymiana wskaznikow kpl 1

Zadanie nr 2 — Rewitalizacja nawierzchni w torach nr 7 i 9 w stacji Chatupki wraz
z robotami towarzyszacymi w celu poprawy przepustowosci stacji oraz zwigkszenia jakosci
obstugi pociagéw towarowych na linii nr 151 Kedzierzyn Kozle —Chatupki. Warto$¢ robét -
2 150 000,00 zi netto
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Zakres robot: j-m. llosé

wymiana nawierzchni 49E1 w torze nr 7 i 9 na tor bezstykowy z szyn 60E1 na podkfadach
strunobetonowych PS94 | przytwierdzeniu SB wraz z oczyszczeniem i uzupeinieniem podsypki kmt 1,492
oraz mechanicznym podbiciem toru. Rozstaw podktadéw - 0,65mb)

zabudowa szyn przej$ciowych 60E1/49E1 na odc. taczacym tor z rozjazdem o tgcznej dtugosci

2
2 x 21mb na podkiadach z drewna twardego, przytwierdzenie Skl. para

zabudowa stykéw klejono - sprezonych typu UIC60 sztuk 8

dokumentacja projektowa i powykonawcza kpl 1

Roboty S.RK.:
1. Wymiana podstaw semaforéw: E7%/m, E9%m, L7%/m, L9 #m — (4szt.), wymiana wskaznikow
W24 — (4szt.), wymiana lin uszyniajacych — (4szt.), wymiana okablowania do sygnalizatorow
Zakres prac: demontaz - starych sygnalizatorow wraz z podstawami, odigczenie starych kabli;
zabudowa nowych podstaw sygnalizatoréw, zabudowa starych sygnalizatoréw+ malowanie,
zabudowa i podiaczenie nowego okablowania, zabudowa uszynien + wiercenie otworéw w
szynach na uszynienia, zabudowa i podigczenie nowych wskaznikéw W24

2. Odcinki torowe: IT7, IT9- (2szt.) — odcinki od$rodkowe - wymiana puszek zasilania z
transformatorami obnizajgcymi napiecie (2szt.)+ linki zasilajace (4szt.), wymiana lin
dtawikowych (12szt.), wymiana podstaw mocujacych dtawiki torowe — (4szt.)
Zakres prac: demontaz: dtawikéw, podstaw mocujacych, lin dlawikowych, puszek kablowych,
odtagczanie kabli do puszek, wiercenie otworéw w szynach do mocowania lin dtawikowych i
zasilajgcych; montaz: dtawikéw, podstaw mocujacych, lin dtawikowych i zasilajacych, puszek
kablowych, podigczanie kabli do puszek, malowanie puszek i dtawikéw

3. Usuwanie kolizji kablowych:
a) zabezpieczenie tras i armatury kablowej
b) nadzor przy pracach maszyn w miejscach przepustéw kablowych
c) naprawa uszkodzen kabli

kpl 1

Roboty z zakresu sieci trakcyjnej:

Po naprawie gtéwnej nalezy wyregulowac polozenie sieci trakcyjne;.
Demontaz i ponowny montaz uszynien konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej oraz demontaz i kpl 1
ponowny montaz linek sieci powrotnej pradu trakcyjnego w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotowego zadania.

Roboty towarzyszace - naprawa odwodnienia wzdiuznego , uzupetnienie i wymiana

I 1
wskaznikow, sciecie faw torowiska, wysypanie miedzytorza klincem kp

Zadanie nr 3 — Rewitalizacja toréw nr 62 i 63 w stacji Kedzierzyn Kozle w celu poprawy
przepustowosci stacji oraz zwiekszenia jakosci obstugi pociggéw towarowych na linii 151
Kedzierzyn Kozle-Chatupki. Wartos¢ robét - 3 300 000,00 zt netto

Zakres robét: j-m. llosé

wymiana nawierzchni 49E1 w torze nr 62 ( 0,780 kmt ) i63 ( 0,816 kmt) na tor bezstykowy z
szyn 60E1 na podkiadach strunobetonowych PS94, przytwierdzeniu SB wraz z oczyszczeniem kmt 1,596
i uzupetnieniem podsypki oraz mechanicznym podbiciem toru. Rozstaw podkiadéw - 0,65mb.

wymiana doboru podrozjazdnic w rozj. nr 144 Rz 60 E1 - 1:9 R-190 na drewniane twarde

. s sztuk 1
(nowe) + wymiana czeéci stalowych

wymiana doboru podrozjazdnic w rozj. nr 145 Rz 60 E1 - 1:9 R-190 na drewniane twarde

k 1
(nowe) + wymiana czesci stalowych sztu
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wymiana doboru podrozjazdnic nr 146 Rz 60 E1 - 1:9 R-190 na drewniane twarde (nowe) +

. - sztuk 1
wymiana czesci stalowych
wymiana doboru podrozjazdnic nr 156 Rkpd 60 E1 - 1:9 R-190 na drewniane twarde (nowe) + ztuk 1
wymiana czesci stalowych szl
wymiana wstawek miedzy rozjazdem 142-144; 144-145; 145-146; za rozjazdem 146 na kmt 0.091
podrozjazdnicach betonowych o tagcznej diugosci 91 mb ’
wymiana wstawek miedzy rozjazdem 154-156; 156-157; 156-158 na podrozjazdnicach z
. o kmt 0,087
drewna twardego o tgcznej dlugosci 87 mb
dokumentacja projektowa i powykonawcza kpl 1
Roboty SRK:
Rejon nast. KKD31 :
- wymiana podstaw semaforéw S62, S63 (semafory czterokomorowe)
- wymiana linek potgczeniowych- 6 szt. w odcinkach EON
- demontaz i montaz mechanicznych napedéw zwrotnicowych nr 144, 145 wraz z trasami
pedniowymi i osprzetem pedniowym
- demontaz i montaz przytorowych urzgdzen srk kpl 1
Rejon nast. KKD32:
- wymiana podstawy semafora T63 ( semafor czterokomorowy)
- wymiana linek potgczeniowych — 12 szt. w odcinkach EON
- regeneracja mechanicznych napedéw zwrotnicowych nr 156ab,155, 158 wraz z trasami
pedniowymi i osprzetem pgdniowym
- demontaz i montaz przytorowych urzadzen srk
Roboty branzy energetycznej:
- demontaz i montaz urzadzen sieci powrotnej kpl 1
- regulacja sieci trakcyjnej
Roboty towarzyszace - Sciecie faw torowiska, uzupetnienie i wysypanie miedzytorza klinicem kpl 1
Zadanie nr 4 — Rewitalizacja toréow nr 3 i 4 w stacji Kuznia Raciborska w celu poprawy
przepustowosci oraz zwiekszenia jakosci obstugi pociggdw towarowych na linii nr 151
Kedzierzyn Kozle-Chatupki. Wartos¢ robét - 2 950 000,00 zt netto
Zakres robot: j-m. llos¢é
wymiana nawierzchni 49E1 w torze nr 3 (0,776 kmt) i4 ( 0,751 kmt) na tor bezstykowy z
szyn 60E1 na podktadach strunobetonowych PS94 | przytwierdzeniu SB wraz z kmt 1.527
oczyszczeniem i uzupetnieniem podsypki oraz mechanicznym podbiciem toru. Rozstaw ’
podktadéw - 0,65mb.
wymiana doboru podrozjazdnic w rozj.nr 12 Rz 60 E1 - 1:9 R-190 na drewniane twarde (nowe) sztuk 1
+ wymiana czesci stalowych
wymiana doboru podrozjazdnic w rozj. nr 7 Rz 60 E1 - 1:9 R-300 na drewniane twarde (nowe) sztuk 1
+ wymiana czesci stalowych
wymiana doboru podrozjazdnic 16 Rkpd 60 E1 - 1:9 R-190 na drewniane twarde (nowe) + sztuk 1
wymiana czesci stalowych
wymiana wstawek miedzy rozjazdem 6-7; przed rozj. 16 , przed rozj. nr 5 i przed rozj. nr 15 na kmt 0.053
podktadach drewno twarde, przytwierdzenie Skl Laczna dlugosé wstawek 53 mb. ’
rewitalizacja przejazdu drogowo-kolejowego kategorii A w km 17,704- wymiana piyt CBP-12 kpl 1




sztuk UIC60 na nowe wraz z projektem czasowej organizaciji ruchu.

dokumentacja projektowa i powykonawcza kpl 1
Roboty SRK:
1. Wymiana podstaw semaforéw: F2/m, C%/m, J2/m, M2/m ~ (4sz.), wymiana wskaznikow
W24 — (4szt.), wymiana lin uszyniajgcych
Zakres prac: demontaz - starych sygnalizatorow wraz z podstawami; zabudowa nowych
podstaw, zabudowa sygnalizatoréw, odtaczanie i podtgczenie okablowania, zabudowa
uszynieri + wiercenie otworéw w szynach na uszynienia, zabudowa i podtgczenie wskaznikow
W24, malowanie sygnalizatoréw
2. Obwody EON: wymiana EON-6w wraz a podstawami (4szt.), wymiana linek (24szt.),
uszynien, wymiana okablowania
Zakres prac: demontaz: EON-6w wraz z podstawami, uszynien, linek, wiercenie otworéw w
szynach do linek, wymiana okablowana, montaz EON-6w wraz z podstawami, linek taczenie
kabli, zabudowa linek i uszynien kpl 1
3. Regeneracja napedéw mechanicznych wraz z mocowaniami nr 7, 16ab,16cd,12 (4szt.),
wymiana drutu i linek pedniowych, wymiana elementéw zwrotni gtdwnej, wymiana stupkow
pedniowych — (30szt.), wymiana zatomow — (1 5szt.)
Zakres prac:
a) demontaz: napedéw mechanicznych, mocowan napedow, pretow nastawczych, tras
pedniowych, stupkdw, zaloméw i elementow zwrotni gléwnej; montaz: : montaz napedow
mechanicznych z mocowaniami, pretéw nastawczych , tras pedniowych, stupkéw , zatomoéw,
elementow zwrotni glownej
4. Usuwanie kolizji kablowych:
a) zabezpieczenie tras i armatury kablowe;j
b) nadzér przy pracach maszyn w miejscach przepustéw kablowych
€) naprawa uszkodzen kabli
Roboty branzy energetycznej:
Po naprawie gtéwnej regulacja potozenia sieci trakcyjnej.
Demontaz i ponowny montaz uszynieri konstrukciji wsporczych sieci trakcyjnej oraz demontaz i kpl 1
ponowny montaz linek sieci powrotnej pradu trakcyjnego w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotowego zadania.
Roboty towarzyszace - wymiana wskaznikéw, ciecie faw torowiska, wysypanie miedzytorza kpl 1
klincem
Zadanie nr 5- —Rewitalizacja toru nr 11¢c w stacji Racib6rz wraz z robotami towarzyszacymi
W celu poprawy przepustowosci stacji oraz zwigkszenia jako$ci obstugi pociagéw
towarowych na linii nr 151 Kedzierzyn Kozle —Chatupki”. Warto$¢ robét - 1 390 000,00 zt
netto.
Zakres rohét: j-m. llosé
wymiana nawierzchni 49E1 w torze nr 11¢ na tor bezstykowy z szyn 60E1 na podkiadach
strunobetonowych PS94, przytwierdzeniu SB wraz z oczyszczeniem i uzupetnieniem podsypki kmt 0,642
oraz mechanicznym podbiciem toru. Rozstaw podkiadow - 0,65mb.
wymiana doboru podrozjazdnic w rozj. nr 117 Rz 60 E1 - 1.9 R-190 na drewniane twarde sztuk 1
(nowe) + wymiana czesci stalowych
wymiana doboru podrozjazdnic w rozj nr 215 Rz 60 E1 - 1:9 R-190 na drewniane twarde sztuk 1
(nowe) + wymiana czesci stalowych
wymiana wstawek miedzy rozjazdem 116-117; 117 - tor 13 €;215-216; 215 -tor 13 ¢ wtym 1 Kkmt 0.047

odcinek z zastosowaniem szyn przejsciowych 60E1/49E1 o dlugosci 11 mb ( tacznie 2 szyny
przej$ciowe) na podkiadach z drewna twardego, przytwierdzenie SKL. taczna dtugosé
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| wstawek 47 mb

dokumentacja projektowa i powykonawcza kpl

Roboty SRK:

1. Wymiana podstaw sygnalizatoréw: sem. V112/m — (1szt), Tm 37 — (1szt.), wymiana
wskaznika W24 — (1szt.), wymiana lin uszyniajgcych — (2szt.),

Zakres prac: demontaz - starych sygnalizatoréw wraz z podstawami, zabudowa nowych
podstaw, zabudowa starych sygnalizatoréw + malowanie, odigczenie i podigczenie
okablowania, zabudowa uszynien + wiercenie otworéw w szynach na uszynienia, zabudowa i
poditaczenie wskaznika W24.

2. Demontaz i montaz napedéw mechanicznych + mocowania nr 117 i 215 — (2szt.),
wymiana pretéw nastawczych — (2szt.), wymiana drutu i linek pedniowych, wymiana stupkéw
pedniowych (10szt.), wymiana zatomow (4szt.)

Zakres prac: a) demontaz: napedéw mechanicznych, mocowar napedoéw, pretow nastawczych,

starych drutéw i linek pedniowych, stupkéw, zalomow; montaz: napedéw z mocowaniami, kpl
pretéw nastawczych , uszynien, zabudowa drutéw i linek pedniowych, stupkow i zatomow
3. Usuwanie kolizji kablowych:
a) zabezpieczenie tras i armatury kablowej
b) nadzér przy pracach maszyn w miejscach przepustéw kablowych
¢) naprawa uszkodzen kabli
4. Demontaz i montaz elementéw trakcyjnej sieci powrotnej ( opcjonalnie w przypadku
braku uwzglednienia tych prac kosztorysie prac drogowych):
a) demontaz lin trakcyjnych ( przejsciowych i tgcznikéw szynowych)
b) wiercenie otworéw do lin trakcyjnych (lub spawanie)
¢) montaz lin trakcyjnych przej$ciowych i tacznikow (wierconych lub spawanych)
Roboty branzy energetycznej:
Po naprawie gtownej regulacja potozenia sieci trakcyjnej.
Demontaz i ponowny montaz uszynien konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej oraz demontaz i (-]
ponowny montaz linek sieci powrotnej pradu trakcyjnego w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotowego zadania.
Roboty towarzyszace - naprawa istniejacego odwodnienia, uzupetnienie i wymiana kpl

wskaznikow, Scigcie faw torowiska, wysypanie miedzytorza klincem

Wyzej wymienione roboty zostaty wykonane w terminie i ukoriczone prawidtowo zgodnie
z obowigzujgcymi normami technicznymi oraz sztukg budowlana. Dolnoslaskie
Przedsigbiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.0. jest firma
wiarygodna, rzetelng i godng polecenia.

Opracowal/a:
Aleksandra Pilewska T
tel. +48 3271942 19



