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Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej
DOLKOM Sp. z o.0.

ul. Hubska 6

50-502 Wroctaw

REFERENCJE

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Watbrzychu poswiadcza,
ze firma  Dolno$laskie Przedsigbiorstwo  Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej
DOLKOM Sp. z o.0. z siedzibg 50-502 Wroctaw, ul. Hubska 6, nalezycie wykonata przedmiot
umowy nr 63/208/0035/16/Z/1 z dnia 21.06.2016 r., dotyczacej zadania pn.:

Naprawa obiektu inzynieryjnego na linii kolejowej nr 286 Kiodzko Gtéwne — Watbrzych
Gtéwny. Naprawa mostu kolejowego w km 39,661 na szlaku Ludwikowice Ktodzkie —
Gtuszyca wraz z robotami towarzyszacymi— przesta w torze 1.

Podstawowe parametry techniczne przedmiotowego obiektu:

* materiat konstrukcji przesta: stal,
* typ potgczen: nitowane,
* typ konstrukgji: dzwigary kratownicowe z jazda géra,
* liczba przeset: 4,
* schemat statyczny: swobodnie podparty,
* nawierzchnia torowa: otwarta z jazdg na mostownicach,
* liczba toréw na obiekcie: 1

* rozpigtosci teoretyczne przeset:
It=36,44 m + 36,00 m + 36,00 m + 36,90 m,

* dtugosé catkowita mostu: Ic=149,05 m,
* osiowy rozstaw dzwigarow gtéwnych: ok. t=3,00 m,
* kat skrzyzowania osi przeset mostu z osig podpér: a=90°.

Ogodliny zakres wykonanych prac:
* dokumentacja projektowa,
* prace przygotowawcze,
* rozbiorka istniejgcej nawierzchni torowej na moscie i dojazdach,
* Czyszczenie strumieniowo — $cierne elementéw konstrukcji stalowej,
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* montaz nowych podtuznic konstrukcji stalowej nawierzchni pod torem na
przgstach zewnetrznych oraz ich naprawa poprzez wymiane/uzupetienie
skorodowanych elementéw podiuznic dla przeset wewnetrznych (z dolnymi
pasami parabolicznymi),

* uzupetnianie ubytkéw korozyjnych (zastosowanie nakfadek stalowych) i
wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcji stalowej na nowe,

* montaz podkiadek centrujgcych,

* uzupetnienie brakujgcych i zniszczonych nitow,

* Wwykonanie potgczen srubowych oraz spawanych,

* wykonanie antykorozyjnych powtok malarskich na elementach konstrukgji
stalowej,

* odtworzenie nawierzchni kolejowej na obiekcie i na dojazdach, zaktadajac
regulacje osi toru w planie i w profilu przy zatozeniu minimalnych przesuniec,
Zapewniajgc dowigzanie sie do istniejgcej geometrii obiektu mostowego, toru na
dojazdach i innych elementéw statych,

* wykonanie schodéw skarpowych,

* prace naprawcze podpér obiektu,

* uporzadkowanie terenu pod obiektem.

Zadanie zostato wykonane w terminie od 27.06.2016 1. do 24.11.2016 r.
Kwota realizacji zadania — 4 263 303,81 zt brutto.

Potwierdzamy, ze przedmiotowe zadanie zrealizowane w formule
projektuj i buduj zostato terminowo ukonczone, wykonane z nalezytg starannosécia,

rzetelnie i fachowo oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz sztuki budowlanej.
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