Doinoslgskie Przedsigbiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM
spotka z ograniczona odpowiedziainoscig, 50-502 Wroctaw, ul. Hubska 6
‘ www.dolkom.pl, e-mail: dolkom@dolkom. pl

Dziat Zaplecza Technicznego

1.1 Zalacznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Dostawa i montaz konteneréw na trzech platformach kolejowych (typu 412Z, Za)
bedacych wlasnoscig Zamawiajgcego wraz z wyposazeniem do robét trakeyjnych”
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Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa i montaz konteneréw na trzech platformach
kolejowych (typu 412Z, Za) bedacych wiasnoscia Zamawiajgcego wraz z wyposazeniem
(osprzet) do robét trakcyjnych wraz z niezbgdna dokumentacja techniczna.

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy trzy sztuki wagonéw towarowych, czteroosiowych,
platform typu 412Z z odmiang 412Za.

W trakcie negocjacji zostanie ustalone miejsce wykonania zabudowy platform i strone,
ktéra ewentualnie pokryje koszty transportu platform (zaklad Zamawiajacego, lub inne
miejsce wskazane na terenie Polski).

Przedmiot zamo6wienia obejmuje dostarczenie i montaz wyposazenia do robét trakeyjnych
na platformach kolejowych wraz z niezbedng dokumentacja umozliwiajaca jego
eksploatacje do siedziby Zamawiajgcego, przeprowadzenie szkoleri dla obstugi serwisowej
1 operatorskiej Zamawiajacego oraz naprawg wykonanej zabudowy w okresie
gwarancyjnym (gwarancja beda objete jedynie komponenty zainstalowane przez
Wykonawcg).

Przedmiot zaméwienia musi spehia¢ wszystkie wymagania wynikajace z przepiséw
prawa krajowego (polskiego) i prawa Unii Europejskiej, pozwalajagce na jego
eksploatacje. Wszystkie podzespotu muszg posiada¢ znak CE.

Przedmiot zamowienia musi by¢ dostarczony Zamawiajacemu w stanie technicznym, w
ktérym bedzie gotowy do wykonywania pracy niezwlocznie po dostawie.

Przedmiot zamowienia musi by¢ fabrycznie nowy, sprawny technicznie, wolny od wad
fizycznych oraz kompletny. Kontenery i osprzet zabudowane w sposéb nie ingerujacy w
konstrukcje platform. Zamawiajacy proponuje montaz przy zastosowaniu uchwytéw typu
twist-lock, za pomoca obejm, lub w inny dopuszczony sposéb.

Zamawiajgcy wymaga, aby sumaryczna masa trzech platform kolejowych wraz ze
wszystkimi urzadzeniami zabudowanymi na nich nie przekraczata 90 ton, a sposéb
rozmieszczenia fadunku na nich byl zgodny z dokumentacja techniczng platform. Musi by¢
mozliwy przejazd platformami wraz z wykonanym wyposazeniem z predkoscia
dopuszczalna dla tego typu platform.

Wykonana zabudowa platform musi by¢ wolna od wad prawnych, co w szczegdlnosci
oznacza, ze zastosowane w niej rozwigzania nie moga stanowi¢ przedmiotu praw o0séb
trzecich, w tym praw autorskich i pokrewnych oraz praw wlasnosci przemystowej. W
przypadku posiadania wiedzy o roszczeniach osob trzecich Wykonawca zobowiazany
jest do =zalagczenia do  oferty szczegdlowej informacji o przedmiotowych
roszczeniach.

Szkolenia obstugi operatorskiej i serwisowej Zamawiajacego maja zostaé przeprowadzone
W jezyku polskim i dotyczy¢ obshugi, utrzymania i serwisowania urzgdzen zabudowanych
na platformach w zakresie niezbednym do opanowania przez personel Zamawiajacego
umiej¢tnodei samodzielnej obstugi, utrzymania i biezacego serwisowania. Wykonawca
przeprowadzi szkolenia w terminie podanym przez Zamawiajacego, o czym Zamawiajacy
poinformuje go z tygodniowym wyprzedzeniem. Minimalny zakres szkolen, jakie
zobowiazany bedzie zrealizowaé Wykonawca jest nastepujacy:

1.9.1. szkolenia przeprowadzone w zakladzie Zamawiajacego lub w innym miejscu przez
niego wskazanym w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym:

1.9.1.1.  szkolenie co najmniej 8 os6b z obslugi operatorskiej Zamawiajacego, w
wymiarze co najmniej 5 dni roboczych (po 6 godz. dziennie).
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1.9.1.2.  szkolenie co najmniej 3 oséb z obslugi serwisowej Zamawiajacego, w
facznym wymiarze co najmniej 5 dni roboczych.

1.10. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich préb i badan niezbednych
dla uruchomienia i wdrozenia do eksploatacji zabudowanych urzadzen.

1.11. Wraz z wykonang zabudowa Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ nastepujaca
dokumentacje zgodng z obowigzujacymi przepisami prawa krajowego (polskiego):

1.11.1. peing dokumentacj¢ pozwalajaca na eksploatacje urzadzen na terytorium Polski,
1.11.2. instrukcje obstugi
1.11.3. dokumentacje, w tym:

szczegblowa dokumentacj¢ techniczno-ruchowa wykonanej zabudowy, jej
zespoldw 1 podzespotow (DTR),

— warunki techniczne wykonania i odbioru ,
— katalogu czesci eksploatacyjnych i zamiennych,
— inne wymagane dokumenty.

— dokumentacj¢ konstrukcyjno — miarowa wszystkich zabudowanych
urzadzen,

—~ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do eksploatacji urzadzen
podlegajacych pod Transportowy Doz6r Techniczny.

2. Przekazanie przedmiotu zaméwienia

Podczas przekazania przedmiotu zamowienia Zamawiajagcemu przeprowadzone zostang testy
eksploatacyjne w obecnosci Wykonawcy. Sprawdzone zostana funkcjonalnosci wszystkich
zabudowanych urzadzen. W tym samym dniu Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
komplet dokumentacji technicznej dotyczacej zabudowanych urzadzen, pozwalajacych na
ich eksploatacje.

3. Opis techniczny

Wszelkie elementy konstrukcyjne podestow musza by¢ wykonane z metalu, nie dopuszcza
si¢ zastosowania elementow wykonanych z drewna. Ilo$é drzwi: po dwie sztuki w kazdym
kontenerze, ich rozmieszczenie zaproponuje Wykonawca bioragc pod uwage projekt
zabudowy kontenerdw.

Na poszczegodlnych platformach zostang zabudowane:

3.1.  Platforma 1 - kontener socjalny, kontener warsztatowo — magazynowy, dwa koszowe
podesty ruchome, korektor potozenia sieci trakcyjnej (KPS), pantograf pomiarowy,
rolka do wciggania sieci z wyciggarkg hydrauliczng, podest roboczy na calej dtugosci
platformy, agregaty elektryczne i hydrauliczne o mocy pozwalajacej na jednoczesne
uzywanie wszystkich zabudowanych urzadzen.

3.1.1. Kontener socjalny
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Kontener bedzie stanowil zaplecze socjalne dla brygady elektromonteréw. Musi byé
wyposazony w wezel sanitarny (umywalka, prysznic, ubikacja, oraz urzadzenie niezbedne
do jego dzialania: podgrzewacz wody, zbiornik na czysta wodg, zbiornik na nieczystosci,
hydrofor, system odpompowywania wody) i cze$¢ socjalna (przewidzie miejsca siedzace
wraz ze stolikiem, zabudowe¢ lodéwki i kuchenki mikrofalowej). Wnetrze kontenera
ogrzewane oraz klimatyzowane, wyposazone w o$wietlenie i instalacje elektryczng (co
najmniej 3 gniazda 230V) oraz okno zabezpieczone kratg, $ciany kontenera ocieplone.

3.1.2. Kontener warsztatowo — magazynowy

Kontener musi by¢ wyposazony w regaty do magazynowania materiatéw i narzedzi — p6tki
muszg by¢ dostosowane do obciazenia przewyzszajacego 100kg/m?2, o szerokosci poiki nie
mniejszej niz 50cm, i sumarycznej dtugosci 6m. Preferuje si¢ wykonanie regaldéw na
indywidualne zamowienie i przytwierdzenie ich do $cian kontenera. Przewidzieé stot
warsztatowy o diugodci ok. 1,5m i szerokosci ok. 80 cm z blatem stalowym, lub
drewnianym zabezpieczonym blachg stalowa. W kontenerze przewidzie¢ zabudowe
imadla, szlifierki i wiertarki stolowej. Wnetrze kontenera oswietlane, wyposazone w
instalacj¢ (co najmniej 3 gniazda 230V i gniazdo trdjfazowe na zewnatrz kontenera).

3.1.3. Koszowe podesty ruchome

Zabudowa¢ dwa identyczne koszowe podesty ruchome umozliwiajace prace dwoch osob
w kazdym z koszy. Udzwig kazdego z koszy co najmniej 250 kg. W pozycji transportowe;j
podesty ruchome musza by¢ chowane ponizej podlogi podestu statego. Ruchy robocze
podestéw realizowane na drodze sitownikéw hydraulicznych, sterowanie z kaset
umieszczonych w koszach. Zasieg pracy podestdw, liczony pomiedzy zewnetrzng
krawedzia podlogi podestu, a glowka szyny: wysoko$¢ ok. 7m i w skrajni ok. 4m. Podesty
zabudowane w Srodkowej czesci platformy symetrycznie wzgledem siebie: praca jednym
podestem w lewa strone¢ od platformy, praca drugim podestem w prawg stron¢ od
platformy. W przypadku awarii urzadzeh musi istnie¢ mozliwosé jego ztozenia do pozycji
transportowej.

3.1.4. Korektor potozenia sieci trakcyjnej (KPS)

Zdalnie sterowany (poprzez kaset¢ radiowa), hydrauliczny KPS o sile wypierania m.in.
3kN, wysokosci wyparcia od poziomy gléwki szyny min. 8 m. Musi istnie¢ mozliwosé
jednoczesnego i niezaleznego wypierania 1 lub 2 lin no$nych i jednego lub dwdéch drutow
jezdnych. Wskazane parametry techniczno—funkcjonalne musza by¢ osiagane bez
koniecznosci uzywania podp6r bocznych pojazdu. W przypadku awarii urzadzenia musi
istnie¢ mozliwo$¢ jego zlozenia do pozycji transportowej. Przy jezdzie transportowej KPS
musi by¢ chowany pod podioga podestu statego.

3.1.5. Pantograf pomiarowy

Pantograf kolejowy pomiarowy typu poléwkowego. Ksztalt pantografu tozsamy z
pantografami aktualnie eksploatowanymi na liniach bedacych pod zarzadem spétki PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.. Nalezy dostarczy¢ réwniez dokumentacj¢ (np. swiadectwo
wzorcowania), z ktorej] bedzie wynikala mozliwo$¢ wykonywania pomiaréw
geometrycznych sieci trakcyjnej (wysoko$¢ zawieszenia i odsuwy sieci), bedacej pod
zarzadem spolki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

3.1.6. Rolka do wciagania sieci z wyciggarka hydrauliczng

Z jednej strony na koncu podestu stalego zbudowana rolka do wciagania sieci trakcyjne;.
Za rolka zainstalowana wyciggarka elektryczna.
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3.1.7. Podest roboczy

Na calej dlugosci i szerokosci platformy (nad kontenerami) zabudowaé staty podest
roboczy ze skladanymi/rozkladanymi barierkami ochronnymi o wysokosci pozwalajacej
na bezpieczna prace monterdw. Zainstalowac o$wietlenie pola pracy typu LED — preferuje
si¢ zabudowanie opraw os$wietleniowych na barierkach podestu. Przewidzieé gniazda
elektryczne i przylacza pneumatyczne do zasilania narzedzi. Schody prowadzace na podest
zabudowane pomiedzy kontenerami — w Srodku platformy, przewidzie¢ wlaz w podtodze
podestu.

3.2.  Platforma 2 na ktérej zabudowane zostang dwa kontenery magazynowe, podest do
wieszakowania, podest staly, rolka do wciagania sieci z wyciagarka elektryczng i
Zuraw kolejowy:

3.2.1. Kontenery magazynowe

Szerokos$¢ konteneréw dostosowana do szerokosci platformy (nalezy jak najlepiej
wykorzysta¢ dostepne miejsce). Jeden kontener dlugo$ci 6m, drugi dlugosci 3m.
Kontenery musza by¢ wyposazone w regaly do magazynowania materiatéw i narzedzi —
pétki muszg by¢ dostosowane do obciazenia przewyzszajacego 100kg/m2, o szerokosci
pétki nie mniejszej niz 50cm. Preferuje si¢ wykonanie regaldéw na indywidualne
zamoéwienie i przytwierdzenie ich do $cian konteneréw. Wnetrze konteneréw o$wietlane,
wyposazone w instalacje (co najmniej 3 gniazda 230V i gniazdo tréjfazowe na zewnatrz
kontenera).

3.2.2. Zuraw kolejowy (typ tzw. HDS)

Na jednym koncu platformy zabudowaé zuraw kolejowy z mozliwoscig pracy z hakiem,
koszem roboczym lub wiertnica. HDS przystosowany do pracy z koszem na m.in. 2 osoby
— 250 kg udzwigu, mozliwo$¢ doposazenia HDS w inny osprzet ( wiertnice, chwytak),
udzwig ok. na 14 m — 1,2 t. Pojazd musi by¢ wyposazony w opisany powyzej kosz,
chwytak i zestaw wiertnic pozwalajacy wierci¢ otwory o minimalnej $rednicy @600 mm i
glebokosci co najmniej 5 m, zlokalizowane w odleglosci min. 7 m od osi toru. HDS musi
umozliwiaé pracg z koszem do wysokosci ok. 9 m od gtéwki szyny i skrajni co najmniej
ok. 5m. Do kosza nalezy doprowadzi¢ przylacze elektryczne (gniazdo 230V — w klasie
odpornosci pozwalajacej na prace podczas zmiennych warunkéw atmosferycznych) i
pneumatyczne do 8 atm. Zestaw HDS musi posiada¢ system pozwalajacy na ograniczenie
pola pracy w przypadku, gdy na przyklad sie¢ sasiedniego toru znajduje si¢ pod
napigciem. Musi istnie¢ réwniez mozliwos$é zlozenia go do pozycji transportowej w
przypadku wystapienia awarii. Sterowanie HDS musi odbywa¢ sie na drodze radiowej
poprzez kasete sterowniczg. Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia w ofercie
wymagania statecznosci platformy przy maksymalnym obcigzeniu zurawia, nalezy liczy¢
si¢ z koniecznosciag zabudowy podpdr stabilizacyjnych.

3.2.3. Podest roboczy

Na catej dlugosci i szeroko$ci platformy (nad kontenerami) zabudowal staly podest
roboczy ze sktadanymi/rozktadanymi barierkami ochronnymi o wysokosci pozwalajacej
na bezpieczng prace monteréw. Zainstalowa¢ oswietlenie pola pracy typu LED —
preferuje si¢ zabudowanie opraw oswietleniowych na barierkach podestu. Wysokos¢
podestu co najmniej 4m liczac od gléwki szyny. Przewidzie¢ gniazda elektryczne i
przylacza pneumatyczne do zasilania narzedzi. Schody prowadzace na podest
zabudowane pomig¢dzy kontenerami — w $rodku platformy, przewidzie¢ wilaz w podtodze
podestu.
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3.2.4, Podest do wieszakowania

Przewidzie¢ hydraulicznie podnoszony podest stuzacy do montazu wieszakéw do liny
nosnej. Podest wyposazy¢ w barierki i o§wietlenie gwarantujace mozliwosé bezpiecznego
wykonywania pracy. Mozliwos¢ zlozenia podestu do poziomu podestu roboczego. W
przypadku awarii urzadzenia musi istnie¢ mozliwo$¢ zlozenia go do pozycji
transportowe;j.

3.2.5. Rolka do wciagania sieci z wyciagarka elektryczng

Z jednej strony na koncu podestu stalego zbudowana rolka do wciagania sieci trakcyjnej.
Za rolka zainstalowana wyciagarka elektryczna. Rolka zainstalowana od strony zurawia
kolejowego.

3.3.  Platforma 3 do wywieszania i zwijania sieci trakcyjne;j:

Platforma musi by¢ wyposazona w zestaw urzadzen umozliwiajgcych wywieszanie i zwijanie
sieci trakeyjnej pod naciggiem. Maksymalna sita hamujaca co najmniej 9 kN, a maksymalna
$rednica bgbna tol,6m, mozliwos¢ montazu bebndéw na srubie z zabierakami i w otworach
kwadratowych — przewidzie¢ 3 stojaki. Z obu stron stojakéw zamiescié stojaki z rolkami o
srednicy co najmniej 0,9m i wysokosci pracy co najmniej 7,5m, stuzacymi do wyniesienia i
prowadzenia przewodéw na odpowiedniej wysokosci. Przewidzie¢ agregaty elektryczny i
hydrauliczny gwarantujace poprawng prace zainstalowanych urzadzef. Przewidzied
zabudowg o$wietlenia pozwalajacego na wykonywanie pracy w porze nocnej. Na
niezabudowanej czgsci platformy Wykonawca zainstaluje skrzynie fadunkowa.

3.4. Wymagane parametry zwigzane z bezpieczenstwem:

— system polaczen uszyniajacych,

— system ostrzegania przed przecigzeniem poszczegdlnych urzadzen,

— system umozliwiajacy podniesienie pantografu przed wejéciem monteréw na podest
staly,

— system monitoringu wlamaniowego do konteneréw z czujnikami ruchu i syreng
alarmowa.

3.5. Wyposazenie awaryjne:
— wylaczniki awaryjne przy kazdym urzadzeniu hydraulicznym,

— zuwagi, ze platformy kolejowe, na ktorych zostanie wykonana zabudowa beda
Ciggniete przez drezyne lub lokomotywe nalezy zabudowac system ostrzegania
maszynisty uruchamiany w razie koniecznosci przez monter6w przyciskami
rozmieszczonymi na pojezdzie do robot sieciowych (doktadna lokalizacja
przyciskéw zostanie usci§lona na etapie negocjacji),

4. Gwarancja i rekojmia.

4.1 Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonang zabudowe na okres
24 miesigcy, przy czym Wykonawca moze zadeklarowaé wydluzenie okresu gwarancji
jakosci.

4.2 W okresie gwarancyjnym wykonanej zabudowy, czas reakcji na zgloszong awarie nie

M
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5.1

52

5.3

moze by¢ dluzszy niz 24 godziny, a czas usuniecia usterki nie moze przekroczy¢ 3 dni
roboczych od dnia zgtoszenia usterki.

4.3 Wykonanie naprawy winno nastapié bez zbednej zwloki.

4.4 Wykonanie naprawy winno nastapi¢é w miejscu uzytkowania sprzetu przez
Zamawiajacego. W przypadku koniecznosci wykonania naprawy poza miejscem
uzytkowania przedmiotu zaméwienia, Wykonawca poniesie koszt transportu do miejsca
wykonania naprawy i ponowny transport do miejsca uzytkowania.

4.5 Okres rekojmi za wady przedmiotu zaméwienia wynosi 24 miesiace, przy czym
Wykonawca moze zadeklarowaé wydtuzenie okresu rekojmi.

4.6 W przypadku gdy termin naprawy pojazdu przekroczy S dni roboczych zamawiajacy
uprawniony bedzie do wynajecia maszyny zastepczej na okres do dnia zakonczenia
naprawy na koszt wykonawcy

Warunki platnosci.

Zamawiajacy przewiduje finansowanie w nastgpujacych modelach ptatnosci (Wykonawca
moze wybrac jeden z modeli wskazany ponizej, lub zaproponowaé inny model platnogci,
na ktéry Zamawiajacy zdecyduje czy wyrazi zgode):

Platnos¢ 100% ceny po dostawie pojazdu Zamawiajacemu wraz ze wszystkimi
dokumentami pozwalajacymi na jego eksploatacije.

Wynagrodzenie bgdzie ptatne w nastgpujacych terminach i wysokosciach:

5.2.1 Przedplata w wysokosci 10% Wynagrodzenia, ptatna w terminie 14 dni od
dnia dostarczenia Zamawiajacemu przez Wykonawce nastgpujacych
dokumentow:

5.2.1.1 Faktura na wskazana powyzej kwote przedptaty

5.2.1.2 Zabezpieczenie zwrotu przedplaty w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe;j

5.2.1.3 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

5.2.2 Platno$¢ koncowa w wysokodci 90% Wynagrodzenia, ptatna w terminie 14
dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu przez Wykonawce nastepujacych
dokumentéw:

5.2.2.1 Faktura na wskazana powyzej kwote

5.2.2.2 Protokdl odbioru koficowego (akceptacja wykonanej zabudowy i
kompletnej dokumentacji).

Wyptata zaliczki w kazdym z modeli uzalezniona bedzie od uprzedniego wniesienia przez
Wykonaweg zabezpieczenia zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, ktdrej tres¢ i podmiot ja wystawiajacy zostang uprzednio uzgodnione z
Zamawiajgcym.
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