Zat. 1b Wymogi ukfadéw roboczych pomiarowych i zgodnos¢ z WTWIO.xlsx WARUNKI i KRYT-MIN druk Ad-45%

OPZ ZAL.1b

PODBIJARKA TOROWA / UNIWERSALNA

IDENTYFIKATOR

; GRUPA PKP PLK S.A.
ZESTAWIENIE WYMAGAN OBLIGATORYJNYCH | FAKULTATYWNYCH
OZNACZENIA W KOLUMNACH 3-4-5-6 DOLKQM -
Wymagania obligatoryjne (warunki zaméwienia): Oznaczenie literg A lub wartoscig wymagana. DOLKQM - PPMT - PNUIK - _zadanie 4
Wymagania fakultatywne (kryteria oceny ofert): Oznaczenie w komorce litera: zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 (rozjazdowo-torowa
B. wymaganie fakultatywne najbardziej cenione (rozjazdowo-torowa (rozjazdowo-torowa (torowa z zamiatarka)
wymaganie fakultatywne mniej cenione* jednofunkeyjna) zDGS) zDGS)
Oznaczenie X - oznacza, ze parametr nie podlega ocenie
1 2 3 4 5 6
UNIWERSALNA
RODZAJ MASZYNY WEDLUG SYSTEMATYKI [WTWiO] (rfzﬂﬁl’,ﬁﬁf_ﬁﬁﬁﬁa) (rgz?!\zlgg‘s‘i%':‘ﬁa) WIEngingl\ﬁOWA &?éjfé(jzzvéoAﬁ[gvﬁ/)\
PODBIJARKA KOLEJOWA AUTOMATYCZNA WIELOZADANIOWA WIELOZADANIOWA
ZDGS Z ZAMIATARKA
JEDNOFUNKCYJINA ZDes SAMOREJESTRUJACA TLUCZNIA
SAMOREJESTRUJACA | SAMOREJESTRUJACA SAMOREJESTRUJACA

1/15



Zat. 1b Wymogi uktadéw roboczych pomiarowych i zgodnosé z WTWiO.xIsx WARUNKI i KRYT-MIN druk A4-45%

OZNACZENIA W KOLUMNACH 3-4-5-6

B. wymaganie fakultatywne najbardziej cenione
wymaganie fakultatywne mniej cenione*
Oznaczenie X - oznacza, ze parametr nie podlega ocenie

IDENTYFIKATOR

WIEK PODBIJARKI

ZESTAWIENIE WYMAGAN OBLIGATORYJNYCH | FAKULTATYWNYCH

Wymagania obligatoryjne (warunki zamdéwienia): Oznaczenie literg A lub warto$cig wymagana.
Wymagania fakultatywne (kryteria oceny ofert): Oznaczenie w komérce litera:

Podbijarka fabrycznie nowa

GRUPA PKP PLK S.A.

DOLKOM -
zadanie 1
(rozjazdowo-torowa
jednofunkcyjna)

PPMT -
zadanie 2
(rozjazdowo-torowa
z DGS)

PNUIK -
zadanie 3
(torowa
zDGS)

DOLKOM -
zadanie 4
(rozjazdowo-torowa
z zamiatarkq)

Pojazd kolejowy specjalny, przeznaczony do utrzymania, naprawy

podbijarki wielozadaniowej (modut nadgzny zaryglowany z przodu)

KLASYFIKACJA JAKO POJAZD KOLEJOWY: lub budowy infrastruktury A A A A
Dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego na terenie
HOMOLOGACJA Rzeczypospolitej Polskiej - Zezwolenie lub Swiadectwo wraz z A A A A
Deklaracjg zgodnoséci z typem
Dokument potwierdzajgcy, ze pojazd kolejowy jest sprawny
technicznie. A A A A
o Zgodnosé z klasg C3 lub Izejsza B B B A
KLASA OBCIAZEN
Klasa obcigzen wg PNEN15528 -
Zgodno$¢ z klasg D2 kosztem ograniczen przewozowych A A A X
Wymagane zachowanie skrajni normalnotorowej wg A A A A
SKRAJNIA TABORU PNEN15273 zgodnej z TSI
Skrajnia zgodna z G1 A A A A
ILOSC 0S| UKLADU BIEGOWEGO Czton podbijajacy pojazdu musi posiadaé minimum 4 osie A A A A
jezdne i moze podpierac tez czton doczepiony
Rozstaw najblizszych osi jezdnych ograniczajgcych
ROZSTAW OSI| WEWNETRZNYCH (LFREE) wg. WTWIO  |przemieszczenia toru nie moze by¢ mniejszy niz wymagany dla A A A A

@840 - @1000, o zarysie

@840 - @1000, o zarysie

@840 - @1000, o zarysie

@840 - @1000, o zarysie

Srednica i profil kot zestawéw kotowych bezobreczowych [mm] wg EN 13715-8 wg EN 13715-8 wg EN 13715-8 wg EN 13715-8
1002/h28/e32,5/6,7% 1002/h28/e32,5/6,7% 1002/h28/e32,5/6,7% 1002/h28/e32,5/6,7%
dopuszcza sig dopuszcza sig dopuszcza sig dopuszcza sig
llo$¢ cztondw maszyny do_datkov_vy czton dlua dodatkowy czlon DGS dodatkowy czion DGS dodatkqu c;lon
wiekszej autonomii zamiatarki
Diugo$¢ podbijarki [m] <55 <55 <55 <55
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Zat. 1b Wymogi ukladéw roboczych pomiarowych i zgodnos¢ z WTWiO.xisx WARUNKI i KRYT-MIN druk A4-45%

OZNACZENIA W KOLUMNACH 3-4-5-6

Wymagania fakultatywne (kryteria oceny ofert): Oznaczenie w
B. wymaganie fakultatywne najbardziej cenione
wymaganie fakultatywne mniej cenione*

Oznaczenie X - oznacza, ze parametr nie podlega ocenie

IDENTYFIKATOR

UKLAD NAMIAROWY W ROZUMIENIU [WTWiO]

DLUGOSC NAJKROTSZEJ CIECIWY UKLADU

ZESTAWIENIE WYMAGAN OBLIGATORYJNYCH | FAKULTATYWNYCH

Wymagania obligatoryjne (warunki zamdéwienia): Oznaczenie literg A lub warto$cig wymagana.

komoérce literg:

Dtugos$¢ bazy pomiarowej uktadu namiarowego podbijarki (cigciwy)

GRUPA PKP PLK S.A.

DOLKOM -
zadanie 1
(rozjazdowo-torowa
jednofunkcyjna)

PPMT -
zadanie 2
(rozjazdowo-torowa
z DGS)

PNUIK -
zadanie 3
(torowa
zDGS)

DOLKOM -
zadanie 4
(rozjazdowo-torowa
z zamiatarkq)

NAMIAROWEGO NIWELACJI/NASUWANIA powinna by¢ jak najdtuzsza tj. odpowiada¢ wymaganiom dla A A A A
podbijarek wielozadaniowych

RODZAJ CIECIW UKLADU NAMIAROWEGO Cieciwy uktadu namiarowego nasuwania i niwelacji powinny by¢ B B B X
optyczne bez linek stalowych

DLUGOSE ODCINKA KONTROLI POMIAROWO Diugos¢ odcinka kontroli pomiarowo wykonawczej powinny A A A A

WYKONAWCZEJ Lerg, i odpowiada¢ wymaganiom dla podbijarek wielozadaniowych
Parametr odpowiadajgcy podbijarkom specjalistycznym X X X X

WSPOMAGANE ROZKLADANIE | SKLADANIE WOZKOW | Skfadanie i rozktadanie wozkéw pomiarowych powinno byé

POMIAROWYCH sterowane z kabiny i mozliwe szybkie. Czas gotowosci uktadu A A A A
namiarowego do pracy nie powinien przekracza¢ 3 minut

DZIELONE KOLKA WOZKOW POMIAROWYCH W&zki uktadu namiarowego powinny posiadat bieznie i obrzeza
obracajgce sie niezaleznie w celu ograniczenia zuzy¢ i wykolejen A A A A
szczegolnie podczas przejazdéw miedzy odcinkami podbijania

POMIARY WOZKIEM ZDALNYM PODBIJARKI Podbijarka posiada wozek nawigzywany w przod do znaku
regulacji, wspotpracujacy z pierwszym wozkiem uktadu X B B X
namiarowego podbijarki

TRYB PROJEKTOWO-WYROWNAWCZY

(j.-ang: measure-design and tamp) Podbijarka posiada funkcjonalno$¢ trybu jak w tytule A A A A

TRYB WYROWNAWCZY MIEJSCOWY (j.ang.: spot tamping) A A A A
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Zat. 1b Wymogi ukladéw roboczych pomiarowych i zgodnos¢ z WTWiO.xisx WARUNKI i KRYT-MIN druk A4-45%

IDENTYFIKATOR

4.2.1

4.31

4.41

4.4.2

4.51

4.5.2

ZESTAWIENIE WYMAGAN OBLIGATORYJNYCH | FAKULTATYWNYCH

OZNACZENIA W KOLUMNACH 3-4-5-6

Wymagania obligatoryjne (warunki zamdéwienia): Oznaczenie literg A lub warto$cig wymagana.
Wymagania fakultatywne (kryteria oceny ofert): Oznaczenie w komérce litera:

B. wymaganie fakultatywne najbardziej cenione
wymaganie fakultatywne mniej cenione*
Oznaczenie X - oznacza, ze parametr nie podlega ocenie

SYSTEMY STEROWANIA PODBIJANIEM W ROZUMIENIU [WTWiO]

GRUPA PKP PLK S.A.

DOLKOM -
zadanie 1
(rozjazdowo-torowa
jednofunkcyjna)

PPMT -
zadanie 2
(rozjazdowo-torowa
z DGS)

PNUIK -
zadanie 3
(torowa
zDGS)

DOLKOM -
zadanie 4
(rozjazdowo-torowa
z zamiatarkq)

Wymagany komputer sterujgcy prowadzacy(UGT i namiary) A A A A
KOMPUTER STERUJACY

Komputer sterujgcy wspomagajacy X X X X
IDENTYFIKACJA POLA PRACY Wymagany jest system wspomagajacy trafng identyfikacje pola

pracy dla opuszczania agregatu w trakcie podbijania bez
uprzedniej jazdy skanujgcej

AUTOMATYZACJA DOBORU NARZEDZI PODNOSZACO-

Wymagany jest system automatycznego doboru rolek lub hakéw

NASUWAJACYCH PODBIJARKI UNIWERSALNEJ

w odpowiednig przestrzen bez uprzedniej jazdy skanujgcej

SYSTEM KALIBRACJI PROGNOSTYCZNEJ
wg DRYFTU BAZY POMIAROWEJ

Wymagany jest system jak w tytule ( identyfikujgcy btad zejécia
bazy pomiarowej z wykorzystaniem rejestratora inercyjno-
nawigacyjnego, prognozujgcy narastanie btedu i obliczajgcy
korekty kalibracji prognostycznej)

Sterowanie wzmocnieniami zapewnione na panelu sterowania w

oparciu o ocene sytuacji przez zatoge i zesp6t pomiarowy kosztem X X X X

zaangazowania zespotu pomiarowego takze za podbijarkg

System zgodny z [WTWiO] A A A X
SYSTEM OPTYMALIZACJI ZAGESZCZENIA

AGREGAT PULSATOROWY ZMIENNO-CISNIENIWY z

systemem optymalizacji zageszczenia klasyfikowanym jako B B B X

bezposredni
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Zat. 1b Wymogi ukfadéw roboczych pomiarowych i zgodnos¢ z WTWIO.xlsx WARUNKI i KRYT-MIN druk Ad-45%

IDENTYFIKATOR

ZESTAWIENIE WYMAGAN OBLIGATORYJNYCH | FAKULTATYWNYCH

GRUPA PKP PLK S.A.

OZNACZENIA W KOLUMNACH 3-4-5-6 DOLKOM -
Wymagania obligatoryjne (warunki zamoéwienia): Oznaczenie literg A lub wartoscig wymagana. DOLKOM - PPMT - PNUIK - _zadanie 4
Wymagania fakultatywne (kryteria oceny ofert): Oznaczenie w komorce litera: zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 (rozjazdowo-torowa
B. wymaganie fakultatywne najbardziej cenione ©, (rozjazdowo-torowa (rozjazdowo-torowa (torowa z zamiatarkq)
wymaganie fakultatywne mniej cenione* jednofunkeyjna) zDGS) z DGS)
Oznaczenie X - oznacza, ze parametr nie podlega ocenie
MODUL WYKONAWCZY PODBICIA W ROZUMIENIU [WTWiO]

Modut wykonawczy zatrzymywany nad polami pracy przy
RUCHOMY MODUL WYKONAWCZY (NADAZNY) zachowaniu ruchu jednostajnego pojazdu

Staty modut wykonawczy A X X A
WYDAJNOSC BAZOWA W ROZUMIENIU [WTWiO] Wydajno$¢ bazowa podbijania regulacyjnego wynoszaca minimum X X A X
OBLIGATORYJNA DLA PODBIJARKI TOROWEJ 930 m/h
WYDAINOSC BAZOWA W ROZUMIENIU [WTWiO} Wydajno$¢ bazowa podbijania regulacyjnego wynoszgca minimum
OBLIGATORYJNA DLA PODBLJARKI UNIWERSALNEJ  |,-/"2/s pocbl guiacynego wynosz4 A A X A
WYDAJNOSC BAZOWA W ROZUMIENIU [WTWiO] Wydajnosé bazowa 1200 m/h lub wigce] X X B X
WYZSZA DLA PODBIJARKI TOROWEJ

Wydajnos$¢ bazowa podbijania regulacyjnego w zakresie

posrednim (930 - 1200) C C C C
WYDAJNOSC BAZOWA W ROZUMIENIU [WTWiO} Wydajnosé bazowa 600 m/h lub wigce] B B X B
WYZSZA DLA PODBIJARKI UNIWERSALNEJ

Wydajnos¢ bazowa podbijania regulacyjnego w zakresie

posrednim 430 - 600 C C X C
ZAGESZCZARKI TLUCZNIA ZA CZOLAMI PODKLADOW
(PLYTOWE) Wymagane po obu stronach podbijarki A A A A
WYSIEGNIK PODNOSZACY HYDRAULICZNY S . .

' Wysiegnik podnoszgcy tok szynowy toru odgaigznego w zasiegu.
SKRAJNEGO TOKU TORU PODGA EZNEGO W Jrusieank podnoszaoy ok szynowy lort oddaleZnedo w zasiequ A A X A
sitoru jazdy podbijarki.

ROZJAZDACH (PODBIJARKI UNIWERSALNE)

Wysiegnikowy zespét podnoszgco-nasuwajacy nie powinien
WSPOL-LINIOWE PUNKTY PODNOSZENIAROZJAZDU  |PE0 P80 e Cot e e oo e e aczel
PRZEZ PODBIJARKE UNIWERSALN nalezy zapewni¢ wspotliniowe unoszenie trzech tokdéw szynowych B B X B

rozjazdu

w granicach +- 60 cm tj. w pasmie jednej podrozjazdnicy
RAMA AGREGATOW OBRACANADOWACHLARZA | ot (in e e e e e A A X A

ainego kata rozjazdowego

PODROZJAZDNIC W PODBIJARCE UNIWERSALNEJ vide-S#-T1-A6 sg ukia
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Zat. 1b Wymogi uktadéw roboczych pomiarowych i zgodnosé z WTWiO.xIsx WARUNKI i KRYT-MIN druk A4-45%

IDENTYFIKATOR

6.6.1

ZESTAWIENIE WYMAGAN OBLIGATORYJNYCH | FAKULTATYWNYCH

OZNACZENIA W KOLUMNACH 3-4-5-6

Wymagania obligatoryjne (warunki zamdéwienia): Oznaczenie literg A lub warto$cig wymagana.
Wymagania fakultatywne (kryteria oceny ofert): Oznaczenie w komérce litera:

B. wymaganie fakultatywne najbardziej cenione
wymaganie fakultatywne mniej cenione*
Oznaczenie X - oznacza, ze parametr nie podlega ocenie

AGREGATY PODBIJAJACE W ROZUMIENIU [WTWiO]

CZESTOTLIWOSC WIBRACJI PODBIJAKOW PODCZAS ZWIERANIA

GRUPA PKP PLK S.A.

DOLKOM -
zadanie 1
(rozjazdowo-torowa
jednofunkcyjna)

35 Hz z ruchem liniowym
lub 42 Hz z ruchem

PPMT -
zadanie 2
(rozjazdowo-torowa
z DGS)

35 Hz z ruchem liniowym
lub 42 Hz z ruchem

PNUIK -
zadanie 3
(torowa
zDGS)

35 Hz z ruchem liniowym
lub 42 Hz z ruchem

DOLKOM -
zadanie 4
(rozjazdowo-torowa
z zamiatarkq)

35 Hz z ruchem liniowym
lub 42 Hz z ruchem

eliptycznym eliptycznym eliptycznym eliptycznym

ILOSC PODBIJAKOW TORU JAZDY PODBIJARKI L I
UNIWERSALNE.J Co najmniej 16 podbijakéw (jedno-podktadowa) A X A
ILOSC PODBIJAKOW PODBIJARKI TOROWEJ Co najmniej 32 podbijaki (dwupodktadowa) X
CALKOWICIE WYLACZANE WIBRACJE PODBIJAKOW W |Agregaty powinny unieruchamiaé sie w pozycji jalowej kazdego B B X
FAZIE JALOWEJ cyklu

A Podbijaki powinny by¢é wzmocnione weglikami spiekanymi lub
MATERIAL £ OPATEK PODBIJAKOW innymi technologiami ktore w praktyce powodujg ze fopatki nie A A A A

ulegaja Scieraniu

AGREGAT WYSIEGNIKOWY W PODBIJARKACH Agregat wysiegnikowy dla podbijania rozjazdu posiada zasieg
UNIWERSALNYCH minimum 2,40m od osi toru jazdy przy prawidtowym ustawieniu i A A X A

zagtebieniu podbijakow
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Zat. 1b Wymogi uktadéw roboczych pomiarowych i zgodnosé z WTWiO.xIsx WARUNKI i KRYT-MIN druk A4-45%

OZNACZENIA W KOLUMNACH 3-4-5-6

B. wymaganie fakultatywne najbardziej cenione
wymaganie fakultatywne mniej cenione*
Oznaczenie X - oznacza, ze parametr nie podlega ocenie

IDENTYFIKATOR

REJESTRACJA ZADANEGO UKLADU
GEOMETRYCZNEGO

ZESTAWIENIE WYMAGAN OBLIGATORYJNYCH | FAKULTATYWNYCH

Wymagania obligatoryjne (warunki zamdéwienia): Oznaczenie literg A lub warto$cig wymagana.
Wymagania fakultatywne (kryteria oceny ofert): Oznaczenie w komérce litera:

GRUPA PKP PLK S.A.

DOLKOM -
zadanie 1
(rozjazdowo-torowa
jednofunkcyjna)

PPMT -
zadanie 2
(rozjazdowo-torowa
z DGS)

FUNKCJONALNOSCI REJESTRATOROW ZGODNIE Z [WTWiO]

Wymagana jest rejestracja zadanych parametréow UGT tgcznie z
rampami wejsciowymi i zejSciowymi na krancach podbijania

PNUIK -
zadanie 3
(torowa
zDGS)

DOLKOM -
zadanie 4
(rozjazdowo-torowa
z zamiatarkq)

FOTO-REJESTRACJA ZABALASTOWANIA

Wymagana zdjeciowa rejestracja zabalastowania przed

REJESTRACJA ZAGESZCZENIA PODSYPKI

oporu podsypki (W29)

podbijaniem z uzyciem kamery przemystowej A A A A
FOTO-REJESTRACJA PODKLADOW Zdjeciowa rejestracja agregatéw z uzyciem kamery A A A A
przemystowe;j
REJESTRATOR PROCESU PODBIJANIA Wymagany pomiar i rejestracja parametréw procesu podbijania A A A A
wyszczegolnionych w ALCEO-II za wyjatkiem W29 (zageszczenie)
Wymagany pomiar i rejestracja wg ALCEO-II osiggnigtej sity A A A A

Wymagany pomiar i rejestracja wg ALCEO-II osiggnigtej sity
oporu podsypki (W29) z wykorzystaniem agregatéw zmienno-
ci$nieniowych pulsatorowych oraz drugiego parametru wg uznania
wykonawcy dotyczacego oceny zageszczenia

REJESTRATOR JAKOSCI GEOMETRYCZNEJ

Pomiar i rejestracja jako$ci geometrycznej obejmujgca parametry

wg ALCEO-I 9 w tym nieréwnosci D1) A A A A
REJESTRATOR INERCYJNO-NAWIGACYJNY (IMU) o funkcji
przej$cia uktadu namiarowego réwnej 1.0 generujgcy m. in. A A A X

nieréwnosci D2 pod obcigzeniem
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Zat. 1b Wymogi uktadéw roboczych pomiarowych i zgodnosé z WTWiO.xIsx WARUNKI i KRYT-MIN druk A4-45%

IDENTYFIKATOR

ZESTAWIENIE WYMAGAN OBLIGATORYJNYCH | FAKULTATYWNYCH

OZNACZENIA W KOLUMNACH 3-4-5-6

Wymagania obligatoryjne (warunki zamdéwienia): Oznaczenie literg A lub warto$cig wymagana.
Wymagania fakultatywne (kryteria oceny ofert): Oznaczenie w komérce litera:

B. wymaganie fakultatywne najbardziej cenione

wymaganie fakultatywne mniej cenione*

Oznaczenie X - oznacza, ze parametr nie podlega ocenie

DODATKOWE FUNKCJONALNOSCI

GRUPA PKP PLK S.A.

DOLKOM -
zadanie 1
(rozjazdowo-torowa
jednofunkcyjna)

PPMT -
zadanie 2
(rozjazdowo-torowa
z DGS)

PNUIK -
zadanie 3
(torowa
zDGS)

DOLKOM -
zadanie 4
(rozjazdowo-torowa
z zamiatarkq)

dynamiczny stabilizator

dynamiczny stabilizator

Wielofunkcyjno$¢ podbijarki w rozumieniu [WTWiO] - dodatkowe moduty lub cztony X toru toru Zamiatarka tlucznia
Pomieszczenie socjalne i warsztatowe wg opisu zamawiajgcego X A A X
Urzadzenie oczyszczajace przytwierdzenie z tlucznia X X X A
Deflektor ttucznia przed zespotem podnoszaco nasuwajgcym A A A A

3 osoby 3 osoby 3 osoby 3 osoby

Obstuga wraz z osobg nadzorujgcg maszyne na zewnatrz, bez obstugi odseparowanego wézka pomiarowego.

FAKULTATYWNIE —
mniejsza ilo$¢ osob

FAKULTATYWNIE —
mniejsza ilos¢ os6b

FAKULTATYWNIE —
mniejsza ilo$¢ osob

FAKULTATYWNIE —
mniejsza ilos¢ os6b

Moc silnika/silnikow [kw]

Wg oferty dostawcy

Wg oferty dostawcy

Wg oferty dostawcy

Wg oferty dostawcy

Standard emisji spalin

Euro5 (Etap V) lub
wyzszy zgodnie z

Euro5 (Etap V) lub
wyzszy zgodnie z

Euro5 (Etap V) lub
wyzszy zgodnie z

Euro5 (Etap V) lub
wyzszy zgodnie z

obowigzujgcymi obowigzujgcymi obowigzujgcymi obowigzujgcymi
przepisami przepisami przepisami przepisami
Zbiornik paliwa [dm?] min. 1900 min 4 000 min. 4000 min 1900
Podgrzewanie oleju hydraulicznego A A A A
System podgrzewania silnika A A A A
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Zat. 1b Wymogi uktadéw roboczych pomiarowych i zgodnosé z WTWiO.xIsx WARUNKI i KRYT-MIN druk A4-45%

IDENTYFIKATOR

ZESTAWIENIE WYMAGAN OBLIGATORYJNYCH | FAKULTATYWNYCH

OZNACZENIA W KOLUMNACH 3-4-5-6

Wymagania obligatoryjne (warunki zamdéwienia): Oznaczenie literg A lub warto$cig wymagana.
Wymagania fakultatywne (kryteria oceny ofert): Oznaczenie w komérce litera:

B. wymaganie fakultatywne najbardziej cenione
wymaganie fakultatywne mniej cenione*
Oznaczenie X - oznacza, ze parametr nie podlega ocenie

Poziom hatasu

WLASNOSCI TRAKCYJNE | BIEGOWE POJAZDU KOLEJOWEGO

GRUPA PKP PLK S.A.

DOLKOM -
zadanie 1
(rozjazdowo-torowa
jednofunkcyjna)

PPMT -
zadanie 2
(rozjazdowo-torowa
z DGS)

PNUIK -
zadanie 3
(torowa
zDGS)

DOLKOM -
zadanie 4
(rozjazdowo-torowa
z zamiatarkq)

Odlegto$¢ skrajnych osi liczac od czota tarczy zderzaka
kolejowego pojazdu

Bezpieczenstwo przeciw wykolejeniu

Zgodnie z TSI i normami
europejskimi. Dopuszcza
sie zastosowanie "Listy
Prezesa UTK" w zakresie
wynikajgcym z

Zgodnie z TSI i normami
europejskimi. Dopuszcza
sie zastosowanie "Listy
Prezesa UTK" w zakresie
wynikajgcym z

Zgodnie z TSI i normami
europejskimi. Dopuszcza
sie zastosowanie "Listy
Prezesa UTK" w zakresie
wynikajgcym z

Zgodnie z TSI i normami
europejskimi. Dopuszcza
sie zastosowanie "Listy
Prezesa UTK" w zakresie
wynikajgcym z

aktualnych wymagan aktualnych wymagan aktualnych wymagan aktualnych wymagan
prawa UE i RP prawa UE i RP prawa UE i RP prawa UE i RP
Sztywnos¢ skretna (pojazdy z wozkami)
zapewniajgcy ptynng zapewniajgcy ptynng zapewniajgcy ptynng zapewniajgcy ptynng

Uktad napedowy

regulacje predkosci
transportowe;j i roboczej

regulacje predkosci
transportowej i roboczej

regulacje predkosci
transportowej i roboczej

regulacje predkosci
transportowej i roboczej

ilo$¢ osi napedowych

zapewniajgca uzyskanie
oczekiwanych
parametréw jazdy
transportowe;j i roboczej z
napedem wiasnym

zapewniajgca uzyskanie
oczekiwanych
parametréw jazdy
transportowej i roboczej z
napedem wiasnym

zapewniajgca uzyskanie
oczekiwanych
parametréw jazdy
transportowe;j i roboczej z
napedem wiasnym

zapewniajgca uzyskanie
oczekiwanych
parametréw jazdy
transportowej i roboczej z
napedem wiasnym

min 200 t z predkos$cig

min 200 t z predkoscig

Mozliwos$¢ ciggniecia innych pojazdéw [t] NIE do 60 km/h do 60 km/h NIE
Predkos¢ jazdy z napedem wiasnym [km/h] 2100 2100 2100 2100
Predkos¢ jazdy w sktadzie pociggu [km/h] 2100 2100 2100 2100

Przypisanie profilu predkosci pojazdu kolejowego do jednego
z profili okreslonych zasadami ETCS

zaleca sie dobra¢ jeden z profili wskazanych w ST-T1-A6 w
zalezno$ci od dopuszczalnego niedomiaru przechytki wg
PNEN13803

przypisanie pojazdu do
profilu predkosci moze
nastgpi¢ w toku
wdrazania o ile w ramach
uzyskiwania zezwolenia
nie okreslono inaczej

przypisanie pojazdu do
profilu predkosci moze
nastgpi¢ w toku
wdrazania o ile w ramach
uzyskiwania zezwolenia
nie okreslono inaczej

przypisanie pojazdu do
profilu predkosci moze
nastgpi¢ w toku
wdrazania o ile w ramach
uzyskiwania zezwolenia
nie okreslono inaczej

przypisanie pojazdu do
profilu predko$ci moze
nastgpi¢ w toku
wdrazania o ile w ramach
uzyskiwania zezwolenia
nie okreslono inaczej
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Zat. 1b Wymogi uktadéw roboczych pomiarowych i zgodnosé z WTWiO.xIsx WARUNKI i KRYT-MIN druk A4-45%

IDENTYFIKATOR

ZESTAWIENIE WYMAGAN OBLIGATORYJNYCH | FAKULTATYWNYCH

OZNACZENIA W KOLUMNACH 3-4-5-6

Wymagania obligatoryjne (warunki zamdwienia): Oznaczenie literg A lub warto$cig wymagana.
Wymagania fakultatywne (kryteria oceny ofert): Oznaczenie w komérce litera:

B. wymaganie fakultatywne najbardziej cenione
wymaganie fakultatywne mniej cenione*
Oznaczenie X - oznacza, ze parametr nie podlega ocenie

GRUPA PKP PLK S.A.

DOLKOM -
zadanie 1
(rozjazdowo-torowa
jednofunkcyjna)

PPMT -
zadanie 2
(rozjazdowo-torowa
zDGS)

PNUIK -
zadanie 3
(torowa
zDGS)

DOLKOM -
zadanie 4
(rozjazdowo-torowa
z zamiatarkq)

WYBRANE CECHY TORU JAZDY DO KTORYCH POWINIEN BYC PRZYSTOSOWANY POJAZD

KOLEJOWY

Szeroko$¢ toru [mm] 1435 1435 1435 1435
Minimalny promien tuku dla przejazdu z napedem wtasnym [m] 150 120 120 150
Minimalny promien tuku w sktadzie pociggu [m] 120 120 150 120
Minimalny promien tuku w czasie pracy [m] 150 150 150 150
Temperatura eksploatacji wg normy PN-EN 50125 e kategoria T1 (- kategoria T1 ({ kategoria T1 (- kategoria T1

15°C do +40°C)

15°C do +40°C)

15°C do +40°C)

15°C do +40°C)

zgodnos$¢ z PN-EN 13803

Uktady geometryczne toru i kinematyka - spotykane parametry wszystkich progéw granicznych (np. A A A A
Dmax=180mm)
Jakos$¢ geometryczna toru zgodnosc z PN-EN 13848 A A A A

- spotykane parametry wszystkich progéw granicznych
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Zat. 1b Wymogi uktadéw roboczych pomiarowych i zgodnosé z WTWiO.xIsx WARUNKI i KRYT-MIN druk A4-45%

IDENTYFIKATOR

ZESTAWIENIE WYMAGAN OBLIGATORYJNYCH | FAKULTATYWNYCH

OZNACZENIA W KOLUMNACH 3-4-5-6

Wymagania obligatoryjne (warunki zamdwienia): Oznaczenie literg A lub warto$cig wymagana.

Wymagania fakultatywne (kryteria oceny ofert): Oznaczenie w komérce litera:

B. wymaganie fakultatywne najbardziej cenione C.
wymaganie fakultatywne mniej cenione*

Oznaczenie X - oznacza, ze parametr nie podlega ocenie

WYPOSAZENIE RUCHOWE WYMAGANE NIEZALEZNIE OD WYMAGAN OKRESLONYCH PRAWEM

SHP (samoczynne hamowanie pociggu), CA (czuwak aktywny),

GRUPA PKP PLK S.A.

DOLKOM -
zadanie 1
(rozjazdowo-torowa
jednofunkcyjna)

PPMT -
zadanie 2
(rozjazdowo-torowa
zDGS)

PNUIK -
zadanie 3
(torowa
zDGS)

DOLKOM -
zadanie 4
(rozjazdowo-torowa
z zamiatarkq)

Urzagdzenia bezpieczenstwa RA (radiotelefon VHF + GSM-R) A A A A

System intercom miedzy kabinami A A A A

System video i monitorowania jazdy: kamery rejestrujgce obraz przed kabing z ktdrej prowadzona jest jazda oraz dzwiek w tej A A A A

kabinie. Rejestracja moze by¢ realizowana w trybie nadpisywania z okresem zachowania nagrania minimum przez 72 godzin.

System ETCS/ERTMS Przewidziane miejsce na | Przewidziane miejsce na | Przewidziane miejsce na X
zabudowe zabudowe zabudowe

Rejestrator parametréw eksploatacyjnych pojazdu kolejowego poruszajgcego sie napedem wtasnym; przynajmniej w zakresie:

a.czas,

b.predkos¢ przejazdu,

c.droge przebiegu, A A A A

d.ci$nienie w przewodzie gtéwnym i zbiornikach hamulcowych,

e.uzycie dzwigkowego urzadzenia ostrzegajgcego,

f.dane identyfikacyjne kabiny, z ktérej pojazd jest prowadzony,

g.parametry zwigzane z automatyka bezpieczenstwa pociggu ,ABP” a w tym ich zadziatanie.
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Zat. 1b Wymogi uktadéw roboczych pomiarowych i zgodnosé z WTWiO.xIsx WARUNKI i KRYT-MIN druk A4-45%

IDENTYFIKATOR

50.1

50.2

50.3

50.4

50.5

50.6

50.7

50.8

ZESTAWIENIE WYMAGAN OBLIGATORYJNYCH | FAKULTATYWNYCH

GRUPA PKP PLK S.A.

OZNACZENIA W KOLUMNACH 3-4-5-6 DOLKOM -
Wymagania obligatoryjne (warunki zamoéwienia): Oznaczenie literg A lub wartoscig wymagana. DOLKOM - PPMT - PNUIK - _zadanie 4
Wymagania fakultatywne (kryteria oceny ofert): Oznaczenie w komorce litera: zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 (rozjazdowo-torowa
B. wymaganie fakultatywne najbardziej cenione ©, (rozjazdowo-torowa (rozjazdowo-torowa (torowa z zamiatarkq)
wymaganie fakultatywne mniej cenione* jednofunkeyjna) zDGS) z DGS)
Oznaczenie X - oznacza, ze parametr nie podlega ocenie
WYBRANE NORMY Z KTORYMI WYMAGANA JEST ZGODNOSC POJAZDU | SYSTEMOW
PN-EN 12082:2017-10 Kolejnictwo — Maznice — Badania eksploatacyjne A A A A
i 4. ~ Kolejnictwo -- Zestawy kotowe i wozki -- Cze$¢ 1: Zasady
PN-EN 13103-1:2018-05 konstrukc;ji dla osi z czopami zewnetrznymi A A A A
. X ] Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wozki. Osie zestawow kotowych
PN-EN 13104+A2:2013-04 napednych. Zasady konstrukcji A A A A
. Kolejnictwo -- Zestawy kotowe i wozki -- Zestawy kotowe --
PN-EN 13260:2021-02 Wymagania dotyczace wyrobu A A A A
. i } Kolejnictwo -- Zestawy kotowe i wozki -- Osie -- Wymagania
PN-EN 13261:2021-02 dotyczace wyrobu A A A A
i . ] Kolejnictwo -- Zestawy kotowe i wozki -- Kota -- Wymagania
PN-EN 13262:2021-02 dotyczace wyrobu A A A A
PN-EN 13848-1 Kolejnictwo -- Tor -- Jako$¢ geometryczna toru - Czes$¢ 1 A A A A
Kolejnictwo -- Tor -- Jako$¢ geometryczna toru -- Cze$¢ 2:
PN-EN 13848-2:2021-04 Systemy pomiarowe -- Pojazdy do pomiaréw toru - w zakresie A A A A
rejestratoréw jakosci geometrycznej
Kolejnictwo -- Tor -- Jako$¢ geometryczna toru -- Cze$¢ 3:
PN-EN 13848-3:2009 Systemy pomiarowe -- Maszyny do budowy i utrzymania toru - w A A A A
zakresie uktadow namiarowych roboczych
. .. g Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny do budowy i utrzymania toru -- Cze$¢
PN-EN 14033-1:2017-07 1: Wymagania techniczne dla ruchu A A A A
. . g Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny do budowy i utrzymania toru -- Cze$¢
PN-EN 14033-2:2017-07 2: Wymagania techniczne dotyczgce przemieszczania i pracy A A A A
i . 07 - . . Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny do budowy i utrzymania toru -- Cze$¢
PN-EN 14033-3:2017-07 - wersja angielska 3: Ogéine wymagania bezpieczeristwa A A A A
Kolejnictwo -- Badania i symulacje modelowe wtasciwosci
PN-EN 14363+A1:2019-02 - wersja angielska dynamicznych pojazdéw szynowych przed dopuszczeniem do A A A A
ruchu -- Badania wtasciwo$ci biegowych i préby stacjonarne
Kolejnictwo. Metody obliczen drég hamowania, zwalniania oraz
PN-EN 14531-1:2016-02 funkcji zakonczenia dziatania uktadu hamulcowego. Czes¢ 1: A A A A
Algorytmy ogdine ...
Kolejnictwo. Metody obliczen drég hamowania, zwalniania oraz
PN-EN 14531-1:2016-04 funkcji zakonczenia dziatania uktadu hamulcowego. Cze$¢ 1: A A A A
Algorytmy ogdine ...
. . Kolejnictwo-Spawanie pojazdéw szynowych i ich czesci
PN-EN 15085 (seria) skladowych A A A A
PN-EN 15152:2019-12 wersja angielska Kolejnictwo — Przednie szyby kabin maszynisty pociggdéw A A A A
Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urzgdzenia zewnetrzne sygnalizacji
PN-EN 15153-1:2020-06 - wersja angielska optycznej i dzwigkowej -- Czg$¢ 1: Sygnalizacja $wietina czotfa i A A A A
konca pociggu dla kolei
PN-EN 15227+A1:2011 Kolejnictwo — Wymagania zderzeniowe dla pudet pojazdow A A A A
szynowych
i _ . g Kolejnictwo -- Skrajnie -- Czg$¢ 1: Postanowienia ogdine --
PN-EN 15273-1+A1:2017-05 Wymagania wspdélne dla infrastruktury i pojazdéw szynowych A A A A
PN-EN 15273-2+A1:2017-03 Kolejnictwo -- Skrajnie -- Cze$¢ 2: Skrajnia pojazdéw szynowych A A A A
PN-EN 15273-3+A1:2017-03 Kolejnictwo -- Skrajnie -- Czes$¢ 3: Skrajnie budowli A A A A
PN-EN 15663:2017-09 KoIe]mctvyo -- Hamowanie -- Zawory rozrzadcze i urzgdzenia A A A A
wytgczenia hamulca
PN-EN 15663+A1:2019-02 - wersja angielska Kolejnictwo -- Masy pojazdu A A A A
. .. ~ Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpozarowa w pojazdach szynowych -
PN-EN 45545-1:2013-07 - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine A A A A
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpozarowa w pojazdach szynowych -
PN-EN 45545-2:2021-01 - Cze$¢ 2: Wymagania dla materiatow i elementow w zakresie A A A A
wiasciwosci ogniowych
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Zat. 1b Wymogi ukfadéw roboczych pomiarowych i zgodnos¢ z WTWIO.xlsx WARUNKI i KRYT-MIN druk Ad-45%

IDENTYFIKATOR

ZESTAWIENIE WYMAGAN OBLIGATORYJNYCH | FAKULTATYWNYCH

GRUPA PKP PLK S.A.

OZNACZENIA W KOLUMNACH 3-4-5-6 DOLKOM -
Wymagania obligatoryjne (warunki zamoéwienia): Oznaczenie literg A lub wartoscig wymagana. DOLKOM - PPMT - PNUIK - _zadanie 4
Wymagania fakultatywne (kryteria oceny ofert): Oznaczenie w komorce litera: zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 (rozjazdowo-torowa
B. wymaganie fakultatywne najbardziej cenione ©, (rozjazdowo-torowa (rozjazdowo-torowa (torowa z zamiatarkq)
wymaganie fakultatywne mniej cenione* jednofunkeyjna) zDGS) z DGS)
Oznaczenie X - oznacza, ze parametr nie podlega ocenie
i _a4q- g Zastosowania kolejowe. Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna.
PN-EN 50121-3-1:2017-05 Cze$¢ 3-1: Tabor. Pociag i kompletny pojazd A A A A
. 2o g Zastosowania kolejowe. Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna.
PN-EN 50121-3-2:2017-04 Cze$¢ 3-2: Tabor. Aparatura A A A A
i _an. g Zastosowania kolejowe. Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna.
PN-EN 50121-3-2:2017-05 Cze$¢ 3-1: Tabor. Pociag i kompletny pojazd A A A A
. . . Zastosowania kolejowe -- Warunki srodowiskowe stawiane
PN-EN 50125-1:2014-06 - wersja angielska urzadzeniom -- Cze$¢ 1: Tabor i wyposazenie poktadowe A A A A
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilno$¢ pomigdzy taborem a
PN-EN 50238-1:2020-08 urzadzeniami wykrywania pociggdéw -- Cze$¢ 1: Postanowienia A A A A
ogdlne
Zastosowania kolejowe -- Wyposazenie elektryczne taboru
PN-EN 60077-1:2018-01 kolejowego -- Cze$¢ 1: Podstawowe warunki eksploataciji i zasady A A A A
ogdlne
Zastosowania kolejowe -- Wyposazenie elektryczne taboru
PN-EN 60077-2:2018-01 kolejowego -- Cze$¢ 2: Podzespoty elektrotechniczne -- Zasady A A A A
ogdlne
i i Zastosowania kolejowe. Wyposazenie taboru kolejowego. Badania
PN-EN 61373 :2011 odpornosci na udary mechaniczne i wibracje. A A A A
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
PN-EN ISO 8501-1:2008 Cze$¢1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania A A A A
niezabezpieczonych podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczes$niej malowanych powtok.
Spawanie i procesy pokrewne -- Rodzaje przygotowania ztgczy --
PN-EN ISO 9692-1:2014-02 - wersja angielska Czes$¢ 1: Reczne lspawa!ue tukowe, spawanie tukowe e_Iektroda A A A A
metalowg w ostonie gazéw, spawanie gazowe, spawanie metodg
TIG i spawanie wigzkg stali
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Zat. 1b Wymogi uktadéw roboczych pomiarowych i zgodnosé z WTWiO.xIsx WARUNKI i KRYT-MIN druk A4-45%

IDENTYFIKATOR

60.1

60.2

60.3

60.4

60.5

60.6

60.7

60.8

60.9

ZESTAWIENIE WYMAGAN OBLIGATORYJNYCH | FAKULTATYWNYCH

GRUPA PKP PLK S.A.

OZNACZENIA W KOLUMNACH 3-4-5-6 DOLKOM -
Wymagania obligatoryjne (warunki zamoéwienia): Oznaczenie literg A lub wartoscig wymagana. DOLKOM - PPMT - PNUIK - _zadanie 4
Wymagania fakultatywne (kryteria oceny ofert): Oznaczenie w komorce litera: zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 (rozjazdowo-torowa
B. wymaganie fakultatywne najbardziej cenione ©, (rozjazdowo-torowa (rozjazdowo-torowa (torowa z zamiatarkq)
wymaganie fakultatywne mniej cenione* jednofunkeyjna) zDGS) z DGS)
Oznaczenie X - oznacza, ze parametr nie podlega ocenie
WYKAZ WYBRANYCH KART UIC
UIC 505-1 Pojazdy kolejowe. Skrajnie pojazdow A A A A
Badania i homologacja pojazdéw kolejowych z punktu widzenia
uIC 518 wiasciwosci dynamicznych, bezpieczenstwa jazdy, obcigzenia toru A A A A
i parametrow biegowych
uIC 533 Uziemienia ochronne cze$ci metalowych pojazdu. A A A A
UIC 534 Sygnaly i wsporniki sygnatowe lokomotyw, wagondéw motorowych i A A A A
jednostek trakcyjnych
Hamulec. Hamulce pneumatyczne dla pociggéw towarowych i
UIC 540 osobowych. A A A A
UIC 541-05 Hamulec.' Przepls_y dot’ylczace budowy réznych czesci hamulca: A A A A
urzadzenie przeciwposlizgowe
UIC 541-1 Hamulec. Przepisy dotyczace réznych czesci hamulca. A A A A
UIC 541-1:2007 Hamulce. Przepisy regulujgce projekty elementéw hamulcowych. A A A A
UIC 545 Hamulce — Napisy, znaki i symbole A A A A
UIC 623 - 1 Homologacja silnikdéw spalinowych pojazdéw napednych A A A A
R Badania homologacyjne silnikéw spalinowych pojazdéw
uiC 623 -2 napednych A A A A
R Badania seryjne i warunki odbioru silnikow spalinowych pojazdow
uiC 623-3 napednych A A A A
g Przepisy dotyczace widocznosci z kabin maszynisty pojazdow
UIC 625-6 spalinowych A A A A
R Urzgdzenia do pobierania paliwa i wody na pojazdach
uIC 627 -2 spalinowych. A A A A
uIC 640 Pojazdy trakcyjne — Napisy, oznaczenia i znaki A A A A
Sygnaly ostrzegawcze dzwigkowe na pojazdach motorowych w
UIC 644 komunikacji miedzynarodowej A A A A
: Zaktadanie przewodow telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych
UIC 755-1 oraz ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi A A A A
UIC 758 Instalacje radiowe kolejowe (stuzba ruchoma) anteny A A A A
Dopuszczalne odchyiki dla wymiaréw bez wskazania tolerancji w
UIC 800-51 konstrukcjach spawanych A A A A
B Warunki techniczne na dostawe osi zestawdw kotowych dla
uic 811-1 pojazdow trakcyjnych i wagonow A A A A
Warunki techniczne dostawy osi zestawéw kotowych dla taboru
uIC 811-2 trakcyjnego i wagonéw. Tolerancje A A A A
g Kota monoblokowe dla pojazdéw napednych i doczepnych -
UIC 812-2 Tolerancje A A A A
g Warunki techniczne dostawy dla két bezobreczowych z
uIC 812-3 walcowane;j stali niestopowej dla pojazdéw napednych i wagonow A A A A
Warunki techniczne na dostawe zestawéw kotowych dla taboru
uic 813 trakcyjnego i wagonéw. Tolerancje i montaz A A A A
Warunki techniczne dotyczgce homologacji oraz dostawy smaréw
uIC 814 przeznaczonych do smarowania maznic tocznych pojazdow A A A A
szynowych
Warunki techniczne dostawy stali sprezynowej ptaskiej dla resorow
uic 820 piérowych i sprezyn stozkowych A A A A
uiC 821 Warunki techniczne dostawy resoréw piérowych dla pojazdéw A A A A
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Zat. 1b Wymogi uktadéw roboczych pomiarowych i zgodnosé z WTWiO.xIsx WARUNKI i KRYT-MIN druk A4-45%

IDENTYFIKATOR

ZESTAWIENIE WYMAGAN OBLIGATORYJNYCH | FAKULTATYWNYCH

GRUPA PKP PLK S.A.

OZNACZENIA W KOLUMNACH 3-4-5-6 DOLKOM -
Wymagania obligatoryjne (warunki zamoéwienia): Oznaczenie literg A lub wartoscig wymagana. DOLKOM - PPMT - PNUIK - _zadanie 4
Wymagania fakultatywne (kryteria oceny ofert): Oznaczenie w komorce litera: zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 (rozjazdowo-torowa
B. wymaganie fakultatywne najbardziej cenione ©, (rozjazdowo-torowa (rozjazdowo-torowa (torowa z zamiatarkq)
wymaganie fakultatywne mniej cenione* jednofunkeyjna) zDGS) z DGS)
Oznaczenie X - oznacza, ze parametr nie podlega ocenie
Warunki techniczne dostawy sprezyn $rubowych naciskowych
UIC 822 formowanych na goraco lub na zimno dla pojazdéw trakcyjnych i A A A A
wagonow
uIC 823 Warunki techniczne dostawy sprezyn stozkowych dla pojazdow A A A A
Warunki techniczne na dostawe hakéw ciggtowych dla obcigzen
uiC 825 nominalnych 250kN, 600kN lub 1000kN dla pojazdéw trakcyjnych i A A A A
wagonoéw
Warunki techniczne na dostawe sprzegéw srubowych dla taboru
uIC 826 napednego i doczepnego A A A A
Warunki techniczne na dostawe elementéw z elastomeréw do
uIC 827-1 zderzakow A A A A
g Warunki techniczne na dostawe pierscieni stalowych sprezyn
uIC 827-2 zderzakowych A A A A
Warunki techniczne dostawy zderzakéw ze spawanych czesci
uiC 828 sktadowych A A A A
. Warunki techniczne na dostawe wezy elastomerowych dla
uiC 830-1 sprzegdéw hamulcéw pneumatycznych A A A A
. Warunki techniczne na dostawe pierécieni uszczelniajacych dla
UIC 830-2 gtowic sprzegéw hamulcowych A A A A
UIC 830-3 Warunki techniczne dostawy gtéwek sprzegow hamulcowych A A A A
Warunki techniczne na dostawe pierécieni uszczelniajgcych
uIC 831 elastomerowych dla ttokéw cylindrow hamulcowych A A A A
Warunki techniczne dostawy wstawek klockéw hamulcowych z
UIC 832 zeliwa fosforowego dla pojazdéw trakcyjnych i wagonéw A A A A
uIC 833 Warunki techniczne na dostawe trojkgtow hamulcowych A A A A
. Warunki techniczne na dostawe czesci ze staliwa do pojazdow
UIC 840-2 napednych i wagonéw A A A A
Warunki techniczne na dostawe materiatéw malarskich
UIC 842-1 przeznaczonych do ochrony pojazdéw kolejowych i konteneréw A A A A
UIC 842-2 Warunk_l techniczne dla metod badan materiatéw malarskich i A A A A
szpachli
Warunki techniczne dotyczace przygotowania powierzchni
UIC 842-3 materiatdbw metalowych i niemetalowych uzywanych przy budowie A A A A
pojazdow kolejowych i kontenerow
; Warunki techniczne dotyczace ochrony przed korozjg oraz
UIC 842-4 malowania wagonoéw towarowych i konteneréw A A A A
Wykonawcze warunki techniczne dotyczgce zabezpieczenia
UIC 842-5 antykorozyjnego oraz malowania wagondw osobowych i pojazdow A A A A
trakcyjnych
UIC 842-6 Wgrunlfl technllczne kontroli jakosci systemédw malowania A
pojazdow kolejowych
Warunki techniczne na dostawe korpuséw maznic tocznych z
UIC 846 -~ )
zeliwa sferoidalnego
Warunki techniczne na dostawe ztgczek z elastomeru dla
UIC 852-1 przewoddw wodnych chtodzenia i ogrzewania pojazdéw A A A A
spalinowych
Warunki techniczne na dostawe baterii akumulatorow
uIC 854 rozruchowych (baterii zasadowych albo baterii otowiowych) A A A A
Warunki techniczne na dostawe przewodoéw izolowanych dla
UIC 895 pojazdow kolejowych A A A A
UIC 896-2 Zalec_enla dotyczgce zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed A A A A
korozjg
. Warunki techniczne dla kontroli jakos$ci ztgcz spawanych czes$ci
UIC 897-13 pojazdéw ze stali A A A A
. Warunki techniczne dla wykonywania i badania potgczen
UIC 897-14 spawanych ze stali. Probki robocze A A A A
ZAL ACZNIKI DO WYMAGAN
[WTWiO] - przywotanie oznacza Warunki techniczne wykonania i odbioru - podbijanie i dopuszczenia maszyn - W A A A A
ZALACZENIU DO OPZ (autor: zesp6t Biura Drog Kolejowych)
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