Zatacznik nr 1
do Warunkéw Zamoéwienia

Wykaz ilosci drewnianych podktadéw, podrozjazdnic
i innych materiatéw drzewnych na 2022 r.

Lp.
Materiat Jm ilos¢ szacunkowa?
1 |Podkitad sosnowy nasycony n/t typ |IB nienawiercony szt. 50
> Pod[dad sosnowy nasycony n/t typ IIB, 1 str. i 2-str sat. 5000
nawiercany pod Pm49
3 Pod[dad sosnowy nasycony n/ttyp |IB, 1 str. i2 str. szt 1000
nawiercany pod Pm60
4 Podkiad sosnowy nasycony n/t typ 1I1B, 1-str zbrojony sat. 465
Pm49
5 IIzrondAka;ad sosnowy hasycony n/t typ IIB, 2-str. zbrojony st 6000
6 Podkiad sosna nasycony n/t typ IIB, 2-str. zbrojony ot 9000
Pm60
Podktad bukowy nasycony n/t typ IIB, 1-str, nawiercony
t. 110
" | pod PM49 sz
8 Podkfad bukowy nasycony n/t typ 1B, 1-str zbrojony szt 1158
PM49
Podktad buk nasycony n/t typ 1B, 2-str. zbrojon
9 odikiad bukowy yeony yp zrojony szt. 3000
PM49
10 Podktad bukowy nasycony n/t typ IIB, 2-str. zbrojony szt 7000
PM60
11 | Podktad bukowy nasycony n/t typ IB nienawiercany szt. 100
12 Podkfad bukowy nasycony n/t typ IB 2-str. zbrojony szt 300
Pm49
13 Podktad bukowy nasycony n/t typ IB 2-str. zbrojony szt 400
PM60
14 | Podktad debowy nasycony n/t typ IIB zbr. 2 str. Pm49 szt. 100
15 E’gdkiad debowy nasycony n/t typ IIB, 2-str. zbrojony Pzb szt 40
16 lzlc\)ﬂd4k§*)ad debowy nasycony n/t typ IB 2-str. zbrojony szt 100
17 Podktad debowy nasycony n/t typ IB 2-str. zbrojony szt 100
PM60
18 Zespot podztgczowy sosnowy nasycony IIB 1 str.i2 - szt., 120
str. naw. pod PZ49
19 Zespot podzigczowy sosnowy nasycony IIB 1 str.i2 - sat. 100
str. naw. pod PZ60
20 égz%o’f podztagczowy sosnowy nasycony |IB zbrojony sat. 100
21 égigo’f podztgczowy sosnowy nasycony |IB zbrojony szt 20
29 égz%o’f podzigczowy bukowy nasycony IIB zbrojony szt 62
23 igz%o’f podztgczowy bukowy nasycony IIB zbrojony szt 291
o Zespot podztgczowy bukowy nasycony IIB, 1-str. szt 50
nawiercany pod PMS49 '
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o5 Zespc’)’f podztaczowy bukowy nasycony IIB, 1-str. st 100
nawiercany pod PMS60
26 | Podrozjazdnice sosnowe nasycone typ IB m3 40
27 | Podrozjazdnice debowe nasycone typ IB m3 343
28 | Mostownice sosnowe nasycone typ | m3 32
29 | Mostownice sosnowe nasycone typ |l m3 75
30 | Mostownice debowe nasycone typ I m3 2
31 | Dylina mostowa sosnowa nasycona m3 69

Y Jlos¢ szacunkowa ustalona na podstawie danych historycznych. Nie oznacza to, ze takie ilosci beda
zamoéwione w 2022 r. Te ilosci podano do oszacowania i ustalenia orientacyjnej wartosci zamdéwienia
oraz mozliwos$ci oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu zakupowym prowadzonym
na podstawie Regulaminu udzielania zaméwien przez DOLKOM sp.zo.o.
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