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LIST REFERENCYJNY

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Walbrzychu, ul. Parkowa 9, 58-302
Watbrzych poswiadcza, e Dolno$laskie Przedsiebiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej
,DOLKOM” Sp. z o. o, ul. Hubska 9, 50-502 Wroctaw nalezycie wykonalo przedmiot Umowy nr
63/208/0009/20/2/0 z dnia 25.03.2020 r. dla zadania pn.:

»Remont tunelu liniowego w km 48,792 linii kolejowej 286"

Przedmiotem zamowienia bylo wykonanie prac remontowych tunelu kolejowego o przekroju
epileptycznym, wykonanym w obudowie z cegly klinkierowej, z bloczkéw kamiennych na wjazdach a
miejscowo ze wstawkami z elementow zelbetowych wraz z pracami remontowymi szybu wentylacyjnego
oraz przejs¢ ewakuacyjno-wentylacyjnych pomiedzy nitkami tunelu. Prace remontowe w nieczynnej nitce
tunelu zwlaszcza dotyczgce szybu wentylacyjnego oraz przej§¢ ewakuacyjno-wentylacyjnych pomiedzy
nitkami tunelu prowadzone byty przy zachowaniu ruchu pociggéw po czynnym torze w tunelu sgsiednim.

Kierownik budowy — Piotr Smalec
Kierownik robét — Tomasz Pienkowski

Podstawowe parametry obiektu:
e Diugos¢ segmentu tunelu — 10,00 m;
e Diugosc¢ eksploatacyjna tunelu — 1601,00 m;
o Przekrdj — eliptyczny.
e szeroko$¢ w Swietle: 4,80 m
e wysokos¢ w Swietle: 5,80 m
Zakres zadania obejmowat:
¢ Oczyszczenie obudowy tunelu;
» Wykonanie przeciwwodnej warstwy izolacyjnej na obudowie tunelu od strony gérotworu metodg
iniekcji kurtynowej w obszarach wystepowania ubytkéw spoin i materiatu ceglanego;
» Uzupetnienie ubytkoéw spoin i materiatu ceglanego $cian bocznych oraz stropu obudowy tunelu;
o Naprawa szybu wentylacyjnego oraz przejS¢ wentylacyjnych pomiedzy nitkami tunelow;
¢ Naprawa $cian i gzymséw $cian czolowych;
e Uporzadkowanie i oczyszczenie terenu na dojazdach do tunelu;
o Naprawa segmentdw z odspojeniami wewnetrznymi konstrukcji ceglanej w technologii kotew
skalnych i obudowy zelbetowej.
Zadanie zostato zrealizowane w terminie: od 25.03.2020 r. do 30.10.2020 r.
Wartos¢ brutto wykonanych prac: 9 691 685,87 zt.

PKP PLK S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Walbrzychu stwierdza, ze zadanie zostato prawidiowo
ukoriczone, wykonane rzetelnie i fachowo z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca posiada odpowiednio wykwalifikowane
brygady robocze oraz kadre inzynierska, jak rowniez zaplecze sprzetowe niezbedne do wykonania robot

budowlanych z najwyzszg jakoscia.
ZAS gp YREKTORA
d cznych

inz. Zbigniew Drozdowski

Z powazaniem

Spotka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017319027. Wysokos¢ kapitatu zaktadowego w caloéci wplaconego: 27.114.421.000,00 z



